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La factoria en Muel dispone de una superficie de 22.000 m2 que cuenta con las mas modernas instalaciones industriales para el desarrollo de un proceso productivo 
tecnológicamente avanzado en el que la fabricación, el control de la calidad, la logística y la I+D+I estan completamente integrados.

Notre usine basée à  Muel a Saragosse avec une superficie de 22.000 m2  est  dotée de modernes installations industrielles  pour le développement d’un processus productif 
technologiquement avancé  dont  la fabrication , le contrôle de qualité, la  logistique  et  I+D+I sont complètement intégré.

CAROD est une entreprise  Espagnole avec plus de 50 ans d’expérience en fabrication de machines.

Spécialisée en applications des moteurs thermiques Diesel et Essence , CAROD  est  aujourd’hui  une référence en produits comme Groupes Electrogènes, Nettoyeurs à Haute 
Pression, Motopompes et Compresseurs pneumatiques.Notre philosophie de travail est de fabriquer des machines de qualité, fonctionnelles et adaptées au besoins du 

marché.L’expérience technique et les  moyens productifs accumulés  durant notre longue trajectoire  nous permettent de répondre aux demandes  du marché en  machines 
STANDARDS ainsi comme aux applications  spéciales  développées sur MESURES  selon les besoins des clients.

Chaque jour des milliers de machines fabriquées par CAROD,  contribuent au fonctionnement de l’industrie,la construction  ou l’agriculture en plusieurs  coins de monde :  
Cette responsabilité et cette satisfaction pour un travail bien fait  forment  le principal moteur de succès 

Notre service technique vous aidera à maintenir un haut 
niveau de productivité, effectuer la maintenance néces-
saire préventive, et  vous vous assister en cas de besoin. 

Le service après-vente garantit votre investissement de 
l’attention téléphonique, au visite sur site de travail pour 
travail en cas de  réparations et installations «in situ» tou-
jours dans le cadre de garantie.

En marché d’export , la garantie et  le SAV doivent être as-
surés par le distributeur  de Carod  á causes des coûts des 
déplacement les très élevés ou  la situation géographique 
de plusieurs pays   sachant que les garanties couvrent 
uniquement les pièces portant défauts et anomalies de 
fabrication telles que ces garanties ont reconnues par la 
législation européennes . 

Nous disposons des équipements standards, dans une 
large gamme de différentes puissances pour couvrir les 
demandes normales  du marché. 

En autre partie nous  développons et  nous fabriquons des 
équipements sur mesure selon les besoins de nos clients.

Notre  longue expérience nous a enseigné á  choisir des 
composants  de haute qualité  sur nos machines pour as-
surer  une meilleure  garantie et sécurité de nos produits .

Notre service de  pièces de rechanges et logistique vous 
assistera pour  le  choix de la pièce ou de la solution  dont 
vous avez besoin pour maintenir à  point  vos machines.

Nous pouvons vous offrir des filtres et autres consom-
mables , vannes, vis et même des turbos ou des moteurs 
complets si  c’est nécessaire.

Nous travaillons sur  un grand stock de pièces de rechange
originaux avec garantie et fiabilité maximales, piloté par  
un système de magasinage  robotique moderne pour ré-
pondre rapidement aux demandes de nos client.

CAROD se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits  
sans préavis pour n’importe quelle raison de leur amélioration

Attention
En raison de la variation continue des prix chez nos fournisseurs, nous ne sommes pas en mesure de fixer  un tarif  à long terme.
Afin d’assurer le meilleur prix pour nos produits, nous avons décidé de transférer les prix de ce tarif sur notre site web.
Sur chaque page, vous trouverez un code QR ou un lien PDF, avec lequel vous pouvez accéder aux prix mis à jour  et  la page demandée. 

Pour accéder à cette fonction, vous devez saisir votre NIF/CIF /nº  TVA et le code client. Si vous n’êtes pas client, veuillez nous adresser une demande pour vous ouvrir un compte client et 
pouvoir consulter nos tarifs  mis à jours.
A la fin de ce tarif vous trouverez plus d’informations sur notre mode “Tarif en ligne”.
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4 MOTOPOMPES

Incluent chassîs +raccords+brides+filtre

AUTOAMORÇANTESESSENCE

AUTOAMORÇANTES DEBIT POMPE 
SUMPOWER

POMPE 
KOSHIN

Moteur HP Tuyau Poids Dimensions Modèle Code Modèle Code

GX-120 4 Ø 50-2" 23 465x350x385 BH-2X 95210

GX-160 5,5 Ø 50-2" 23 490x360x400 BHC-2X 95261

GX-160 5,5 Ø 75-3" 33 500x369x443 BHC-3X 95262 BH-3X 95220

GX-270 9 Ø 100-4" 59 670x477x670 BHC-4X 95264

AUTOAMORÇANTES PRESSION Modèle Code Modèle Code

GX-160 5,5 Ø 50-2" 33 500x368x443 BH-2PX 95230

GX-200 6,5 Ø 2,5"-2" 33 515x385x425 BHS-
2AP-2T 95263010

GX-240 8 Ø 2,5-2" 45 548x462x503 BH-3PX 95232

AUTOAMORÇANTES  
EAUX CHARGÉES Modèle Code Modèle Code Calibres de 

solides

GX-160 5,5 Ø 50-2" 50 626x468x494 BH-5KR 95235 20 mm

GX-240 8 Ø 75-3" 62 691x486x556 BH-8KR 95237 27 mm

AUTOAMORÇANTES DEBIT POMPE 
SUMPOWER

Moteur HP Tuyau Poids Dimensions Modèle Code

SPE-100 2,5 Ø 25-1" 12 450x325x380 SGP-30 970115

SPE-160 5,5 Ø 50-2" 23 490x360x400 SGP-50 970120

SPE-160 5,5 Ø 75-3" 33 500x369x443 SGP-80 970124

SPE-270 9 Ø 100-4" 59 670x477x670 SGP-100 970127

AUTOAMORÇANTES PRESSION Modèle Code

SPE-200 6,5 Ø 50-2" 33 500x369x443 SGP-40P 970140

AUTOAMORÇANTES EAUX CHARGÉES Modèle Code Calibres de solides

SPE-200 6,5 Ø 75-3" 34 500x369x443 SGP-80AS 970134 27 mm

AUTOAMORÇANTES DEBIT POMPE KOHLER

Moteur HP Tuyau Poids Dimensions Modèle Code

SH-265 6,5 Ø 50-2" 23 500x450x500 BKC-2X 95210K

SH-265 6,5 Ø 75-3" 33 500x450x500 BKC-3X 95220K

CH-395 9,5 Ø 100-4" 55 500x450x500 BKC-4X 95225K

AUTOAMORÇANTES PRESSION Modèle Code

SH-265 6,5 Ø 50-2" 33 500x450x500 BKC-2PX 95230K

AUTOAMORÇANTES EAUX CHARGÉES Modèle Code Calibres de solides

SH-265 6,5 Ø 50-2” 51 626x468x494 BK-5KR 95235K 20 mm

CH-395 9,5 Ø 75-3” 64 691x486x556 BK-8KR 95237K 27 mm

CH-270 7 Ø 100-4” 50 500x450x500 BK-10KR 95235010K 27 mm

Incluent chassîs +raccords+brides+filtre

Incluent chassîs +raccords+brides+filtre

BH-2PX

SGP-80

BKC-2X

Accès aux tarifs en ligne

https://carod.es/tarifas/login.php?p=36&c=G2021
https://carod.es/tarifas/login.php?p=4&c=MB2022


5MOTOPOMPES

AUTOAMORÇANTES  ENGRAIS LIQUIDES POMPE KOSHIN

Moteur HP Tuyau Poids Dimensions Modèle Code

GX-120 4 Ø 50-2" 21 465x360x385 BHAL-3 95250

GX-160 5,5 Ø 75-3" 26 490x360x400 BHAL-4 95260

MARINES CALCAIRES ET CORROSIFS Modèle Code

GX-120 4 Ø 50-2" 21 490x398x418 BHG-5 95228

Code Description

996146 KIT SEPARATEUR POMPE MOTEUR

BHG-5 BHAL-4

Chassîs , Raccords en Série

MARINES INOX Modèle Code

GX-160 5,5 Ø 50-2” 23 490x360x400 BHM-50I 95276

- Chassîs en Série   - Raccords,Brides ,Filtres en Option

AUTOAMORÇANTES ESSENCE

HAUTE PRESSION 2 TURBINES Démarrage 
manuel

Démarrage 
électrique

Modèle Moteur HP Tuyau L/H HMT Code Code

BHAP-23D 30/6 GX-160 5,5 Ø 1 ¼” - 1” 14500 85 95320

BHAP-2RD 50/9 GX-270 9 Ø 1 ½” - 1 ¼” 15500 120 95231

BHAP-23D 50/9 GX-270 AE 9 Ø 1 ½” - 1 ¼” 15500 120 95322

BHAP-2RD 50/13 GX-390 13 Ø 1 ½” - 1 ¼” 16500 155 95323

BHAP-2RD 50/13 GX-390 AE 13 Ø 1 ½” - 1 ¼” 16500 155 95324

HAUTE PRESSION 2 TURBINES Démarrage 
manuel

Démarrage 
électrique

Modèle Moteur HP Tuyau L/H HMT Code Code

BKAP-2RD 30/6 SH-265 6,5 Ø 1 ¼”-1” 14500 85 95320K

BKAP-2RD 50/9 CH-395 9,5 Ø 1 ½” - 1 ¼” 15500 20 95321K

BKAPE2-2RD 50/9 CH-395 AE 9,5 Ø 1 ½” - 1 ¼” 15500 20 95322K

BKAPE-2RD 50/13 CH-440 14 Ø 1 ½” - 1 ¼” 16500 155 95323K

BKAPE-2RD 50/13 CH-440 AE 14 Ø 1 ½” - 1 ¼” 16500 155 95324K

- N’inclut pas le châssis, les raccords, les pinces, le filtre ou la batterie

- N’inclut pas le châssis, les raccords, les pinces, le filtre ou la batterie

Accès aux tarifs en ligne

https://carod.es/tarifas/login.php?p=36&c=G2021
https://carod.es/tarifas/login.php?p=5&c=MB2022


6 MOTOPOMPES

DEBIT - AUTOAMORÇANTES Démarrage manuel Démarrage électrique

Modèle Moteur HP Reservoir Tuyau Poids Dimens. mm Code Code

B-350-AU 15LD350 7,6 5 3"-Ø 75 500x500x500 95350 95351

B-440-AU 15LD440 11 5 4"-Ø 100 500x500x500 95360

HAUTE PRESSION AUTOAMORÇANTES Code Code

B-350-AUP 15LD350 7,6 5 2"-Ø 50 500x500x500 95345 95346

B-440-AUP 15LD440 11 5 3"-Ø 75 500x500x500 95348

AUTOAMORÇANTES EAUX CHARGÉES Code Code

B-350-TH 15LD350 7,6 5 2"-Ø 50 500x500x500 95392 95393

B-350-TH80 15LD350 7,6 5 3"-Ø 75 500x500x500 95394 95395

B-440-TH 15LD440 11 5 4"-Ø 100 500x500x500 95397

MARINES AUTOAMORÇANTES Code Code

B-350AU-I 15LD-350 7,6 5 2”xØ 50 500x500x500 95330 95331

B-350 AVI-IB-350-TH80L-2 RD-30

Chassîs ,Raccords,Brides ,Filtres en Option

HAUTE PRESSION 2 TURBINES Démarrage manuel Démarrage électrique

Modèle Moteur HP Tuyau L/H HMT Code Code

BLD-2RD-30 15LD-350 7,6 Ø 1 ¼”-1” 14000 85 95305

BLD-2RD-30 15LD-350 AE 7,6 Ø 1 ½” - 1 ¼” 14000 85 95306

BLD-2RD-50/9 15LD-440 AE 11 Ø 1 ½” - 1 ¼” 15000 120 95308

BLD-2RD-50/13 15LD-440AE 11 Ø 1 ½” - 1 ¼” 15000 130 95310

AUTOAMORÇANTESDIESEL

Accès aux tarifs en ligne

https://carod.es/tarifas/login.php?p=5&c=MB2022
https://carod.es/tarifas/login.php?p=6&c=MB2022


7MOTOPOMPES

COURBES HMT
KOSHIN SUMPOWER SUMEC KOHLER RPM 0 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80

SGP-30 3.600 40 21 1

M
3 / H

BH-2X BHC-2X SGP-50 BKC-2X 3.600 36 32 28 24 19 12

BH-3X BHC-3X SGP-80 BKC-3X 3.600 66 60 54 37 19 6

BH-4X BHC-4X SGP-100 BKC-4X 100 95 85 73 62 45 28

BHC-2PX SGP-50P BKC-2PX 3.600 30 28 25 22 19 16 13 10 9 7

BH-2PX 3.600 26 25 24 22 21 19 16,2 12 6

BH-3PX 3.600 33,5 33 30 28 27 24 22,5 18 12

BM-2PX 3.600 30 28 27 25 24 22 19,5 16,8 12 9 6 3

BH-5KR BK-5KR 3.400 42 36 27 30 24 12

BH-8KR SGP-80AS BK-8KR 3.400 78 73 69 60 45 20

BH-13KR 3.400 96 87 72 60 30

BHM-50I 3.600 33 30 26 22 17 14 5

COURBES HMT
Modèle RPM 0 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

B-350-AU 3.000 50 46 40 21 8

M
3 / H

B-440-AU 3.000 75 72 63 50 25 2

B-350-AUP 2.850 28 21 17 13 7

B-440-AUP 3.000 40 39 38 34 28 8

B-350-AUI 2.450 30 28 26,5 26 24 22 20 17,5 15 10

B-350-TH 3.400 27 26 25 22 19 14 6

B-350-TH80 3.400 25 25 24 23 22 21,5 20 16 5

B-440-TH 3.400

B-350AU-I 2.850 38 36 34 32 30 29 26 23 20 15 10

B-440AU-I 3.000 45 42 39,5 36,5 33 30 28 25 22 15,5 10

COURBES

COURBES DIAMETRE Ø HMT
Modèle Moteur HP Ent Sort RPM 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

2RD-30/6 GX-160 5,5 1-¼ 1 3.200 13000 11500 11000 10000 8000 6000 3000 1000

M
3 / H2RD-30/6 GX-160 5,5 1-¼ 1 3.600 14500 14000 12500 12000 11000 10500 9000 7500 3000 1000

COURBES DIAMETRE Ø HMT
Modèle Moteur HP Ent Sort RPM 10 60 70 80 90 100 120 130 140 155

2RD-50/9 GX-270 9 1-½” 1-¼ 3.200 15000 11000 9500 8000 4500 1500 M
3 / H

2RD-50/9 GX-270 9 1-½” 1-¼ 3.600 15500 11000 10000 8500 6500 4000 1000
2RD-50/13 GX-390 13 1-½” 1-¼ 3.200 15000 11000 10500 10000 8000 8000 6000 1000
2RD-50/13 GX-390 13 1-½” 1-¼ 3.600 16500 12500 12000 11500 11500 11000 10500 8000 4500 1000

COURBES DIESEL DIAMETRE Ø HMT
Modèle Moteur HP Ent Sort RPM 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

2RD-30/6 15 LD-350 7 1-¼ 1 3.200 11500 11000 10000 8000 6000 3000 1000

M
3 / H2RD-30/6 15 LD-350 7 1-¼ 1 3.400 14500 14000 12500 12000 11000 10500 9000 7500 3000 1000

COURBES DIESEL DIAMETRE Ø HMT
Modèle Moteur HP Ent Sort RPM 0 60 70 80 90 100 110 115 120 125 130

2RD-50/9 15 LD-350 7 1-½” 1-¼ 3.000 14000 7000 5000 2000 500 M
3 / H

2RD-50/9 15 LD-350 7 1-½” 1-¼ 3.400 15000 10000 8500 7000 4500 3000 2000 1000 500
2RD-50/13 15 LD-440 10 1-½” 1-¼ 3.000 14000 10000 8000 4500 1000

2RD-50/13 15 LD-440 10 1-½” 1-¼ 3.400 15000 15000 8500 7000 5000 4000 2500 2000 1500 1300 1000



8 MOTOPOMPES

Démarrage  
 manuel

Démarrage 
électrique

Modèle M3/H HMT Moteur HP Reservoir Aspiration Refoulement Poids
Kg Code Code

B-350-BP 64 20 15LD350 7,6 5 3"-Ø75 3"-Ø75 45 95361 95362

B-440-BP 120 20 15LD440 11 5 DN-100 DN-100 62 N.D. 95364

B-510-BP 150 35 3LD510 13 5,3 DN-100 DN-100 64 N.D. 95371

B-640-BP 210 25 4LD640 14,3 7,2 DN-100 DN-100 156 N.D. 96501030

B-820-BP 220 25 4LD820 16,3 7,2 DN-125 DN-125 156 N.D. 95373

B-625-BP 330 45 9LD625,2 28 10 DN-150 DN-150 162 N.D. 95376

B-625-BPRO 330 45 9LD625,2 28 10 DN-150 DN-150 175 Avec roulements 95377

B-440-MP 58 40 15LD440 11 5 2" 1/2 2" 1/2 72 N.D. 96501516

B-510-MP 68 40 3LD510 13 5,3 DN-80 2" 1/2 126 N.D. 96501525

B-640-MP 95 40 4LD640 14,3 7,2 DN-100 DN-80 152 N.D. 96501530

B-820-MP 110 40 4LD820 16,3 7,2 DN-100 DN-80 159 N.D. 96501535

B-625-MP 133 50 9LD625,2 28 10 DN-100 DN-80 156 N.D. 96501540

B-350-AP 25 50 15LD350 7,6 5 2"-H 1" 1/2-H 50 95381 95382

B-510-AP 36 50 3LD510 13 5,3 2" 1/2-H 2"-H 70 N.D. 96502020

B-440-AP 48 40 15LD440 11 5 2" 1/2-H 2" 65 95383 95384

B-510-AP02 45 60 3LD510 13 5,3 2" 1/2-H 2" 65 N.D. 953841

B-510-AP01 50 60 3LD510 13 5,3 Ø100mm Ø75mm 12 N.D. 96502021

B-640-AP 51 60 4LD640 14,3 7,2 DN-65 DN-50 156 N.D. 96502025

B-640-AP01 58 70 4LD640 14,3 7,2 Ø100mm Ø100mm 160 N.D. 96502023

B-820-AP 68 60 4LD820 16,3 7,2 DN-65 DN-50 165 N.D. 96502030

B-820-AP01 77 60 4LD820 16,3 7,2 Ø100mm Ø100mm 175 N.D. 96502029

B-820-AP02 83 50 4LD820 16,3 7,2 DN-65 DN-65 175 N.D. 95386

B-625,2-AP 90 80 9LD625,2 28 10 DN-65 DN-50 170 N.D. 96502035

B-625,2-AP01 90 60 9LD625,2 28 10 DN-65 DN-65 185 N.D. 95388

B-625,2-AP01-R 90 60 9LD625,2 28 10 DN-65 DN-65 190 Avec roulements 95389

B-625,2-AP03 77 110 9LD625,2 28 10 DN-80 DN-65 170 N.D. 96502535

B-626,3-AP 100 120 11LD626,3 41 11 DN-80 DN-65 256 N.D. 96502540

B-626,3-AP01 135 80 11LD626,3 41 15 DN-100 DN-80 270 N.D. 96502545

B-440-AP01 13 110 15LD440 11 5 1" 1/2-H 1" 1/4-H 65 N.D. 96502580

B-626,3-AP02 76 150 11LD626,3 41 15 DN-80 DN-65 280 N.D. 96502590

VOIR OPTIONS EN PAGES  24 - 25

ENSEMBLE MOTEUR ET POMPE ACCOUPLÉS HUILE MOTEUR
COFFRET DE DÉMARRAGE PAR CLÉ DE CONTACT, ARRÊT 
MANUEL. VOYANTS POUR DÉFAUT DE PRESSION D’HUILE ET 
CHARGE BATTERIE

DIESEL

N.D.   NON DISPONIBLE

Accès aux tarifs en ligne

https://carod.es/tarifas/login.php?p=36&c=G2021
https://carod.es/tarifas/login.php?p=8&c=MB2022


9MOTOPOMPES

COURBES HMT
Modèle RPM 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120

B-350-BP 3000 61 60 50 29

M
3 / H

B-440-BP 3000 120 110 100 60 40

B-510-BP 2450 149 131 119 112 97

“ 3000 150 141 128 126 124 119 112 80

B-640-BP 3000 160 140 110 70

B-820-BP 2100 185 148 83

“ 2450 215 198 174 100

“ 3000 220 209 195 170 100

B-625,2 2450 330 310 300 270 240 189 92

3000 325 316 310 300 285 242 181

B-440-MP 3000 52 45 36 26

B-510-MP 3000 72 68 58 54 44 30

B-640-MP 3000 91 80 66 52 40

B-820-MP 3000 102 102 90 75 50

B-820-MP01 3000 166 160 150 138 115 75 15

B-625,2-MP 3000 130 128 118 108 99 50

B-350-AP 3000 25 23 20 16 13 8 5

“ 3500 26 25 24 23 19 9 3 1

B-450-AP 3000 42 37 31 37 23 20

B-510-AP 2400 35 33 32 29 25

“ 2800 51 50 48 43 38 32

“ 3000 52 50 45 40 35 28

B-440-AP 3000 48 42 32 20 10

“ 3500 39 30 28 22 2

B-510-AP02 2100 35 25 26

“ 2450 45 38 30 27 23 18

“ 3000 42 40 37 35 29 28 24

B-510-AP01 3000 53 50 47 44 40 35 33 22 10

B-640-AP 2600 45 41 38 32 30 10

“ 3000 54 50 46 42 38 34 25 21 16 10

B-640-AP01 3000 60 58 56 53 50 48 43 33 29 22 10

B-820-AP 2600 68 62 58 53 50 43 10

“ 3000 72 66 63 60 52 50 41 35 31 10

B-820-AP01 77 74 70 65 59 52 32

B-820-AP02 2100 76 70 64 57 30

“ 2450 83 82 78 74 65 50 30

“ 3000 80 75 71 65 59 52 42 28

B-625,2-AP 2400 60 48 20

“ 2600 70 62 30

“ 3000 82 82 78 70 62 52 10

B-625,2-AP01 2100 77 74 70 66 52 39

“ 2450 90 86 82 80 72 60 42 10

“ 3000 84 72 65 56 48 40 10

B-625,2-AP03 2600 60 58 53 52 50 41

“ 3000 72 71 68 63 62 59 56 51 48 41 36

B-626,3-AP 2600 85 84 81 77 70 45

“ 3000 96 94 91 89 85 79 74 68 55

B-626,3-AP01 2300 135 125 110 102 90 81 72 24

“ 3000 125 120 115 115 110 90 85 65 50

B-626,3-AP02 2800 76 74 70 65 60 55 50 46

B-820-BP OPTION DE CHASSÎS B-625,2-MP  OPTION DE CHASSÎS B-625-AP OPTION DE CHASSÎS

- PERFORMANCES MAXIMALES DES MOTOPOMPES. 
- NE PAS UTILISER LES VALEURS MAXIMALES COMME POINT DE TRAVAIL.

* EN CAS DE DOUTE VEUILLEZ CONSULTER CAROD.

COURBES



10 MOTOPOMPES

R.P.M. Ent Sort Code

2300 80 65 BC-640-MP05

2600 100 80 BC-640-MP10

3000 100 80 BC-640-MP12

2000 65 50  *BR-820-MP02

2000 80 65  *BR-820-AP09

2000 80 65  *BR-820-MP09

2000 80 65  *BR-820-AP15

2000 95 20  *BR-820-MP15

2000 100 80  *BR-820-BP05

2300 100 80  *BR-820-BP10

2300 65 50  *BR-820-AP05

2300 65 50  *BR-820-AP20

2300 80 65  *BR-820-AP25

2300 80 65  *BR-820-AP30

2600 65 50  *BR-820-AP35

2600 65 50  *BR-820-AP40

2600 80 65  *BR-820-AP44

2600 80 65  *BR-820-MP20

2600 100 80  *BR-820-MP24

DIESEL

Moteur Nº
Cylindres H.P Reservoir

ltrs

BR-640 1 14,3 7,2

BR-820 1 16,3 7,2

BR-625 2 28 10

BR-626 3 41 15

VOIR OPTIONS EN PAGES 24 - 25

ENSEMBLE MOTEUR ET POMPE ACCOUPLÉS HUILE MOTEUR
COFFRET DE DÉMARRAGE PAR CLÉ DE CONTACT, ARRÊT MANUEL. 
VOYANTS POUR DÉFAUT DE PRESSION D’HUILE ET CHARGE BATTERIE

Accès aux tarifs en ligne

https://carod.es/tarifas/login.php?p=36&c=G2021
https://carod.es/tarifas/login.php?p=10&c=MB2022


11MOTOPOMPES

- PERFORMANCES MAXIMALES DES MOTOPOMPES. 
- NE PAS UTILISER LES VALEURS MAXIMALES COMME POINT DE TRAVAIL.

* EN CAS DE DOUTE VEUILLEZ CONSULTER CAROD.

BC-625-MP20
OPTION DE CHASSÎS

R.P.M. Ent Sort Code

2000 65 50 BC-625-AP10

2000 80 65 *BR-625-AP15

2000 80 65 BC-625-AP20

2000 100 80 BC-625-BP05

2300 65 50 BC-625-AP25

2300 80 65 BC-625-AP30

2300 80 65 *BR-625-AP35

2300 100 80 BC-625-MP05

2600 65 50 BC-625-AP40

2600 80 65 BC-625-MP10

3000 80 65 BC-625-AP50

3000 100 80 BC-625-MP20

2300 100 80 *BR-626-AP05

2600 100 80 *BR-626-AP10

DIESEL

Accès aux tarifs en ligne

https://carod.es/tarifas/login.php?p=36&c=G2021
https://carod.es/tarifas/login.php?p=11&c=MB2022


12 MOTOPOMPES

MOTEUR + 
POMPE

CHASSÎS SANS 
RÉSERVOIR

CHASSÎS SANS 
RÉSERVOIR

Moteur R.P.M. HP Nº
Cylind

Cylind.
c.c Ltrs/h Ent Sort Code Code Code

KDI1903 2.000 35 3 1.861 6,7 150 125 *BKR-005-BP *BKR-005-BP/B *BKR-005-BP/D

KDI-1903 2.000 35 3 1.861 6,7 100 80 BKC-R-015-P BKC-R-015-P/B BKC-R-015-P/D

KDI-1903 2.000 35 3 1.861 6,7 100 80 BKC-R-020-P BKC-R-020-P/B BKC-R-020-P/D

KDI-1903 2.000 35 3 1.861 6,7 80 65 *BKR-010-AP *BKR-010-AP/B *BKR-010-AP/D

KDI-1903 2.000 35 3 1.861 6,7 80 65 *BKR-013-AP *BKR-013-AP/B *BKR-013-AP/D

KDI-1903 1.800 28 3 1.861 4,2 200 200 BKC-R-010-BP/L BKC-R-010-BP/LB BKC-R-010-BP/LD

KDI-1903 1.800 28 3 1.861 4,2 200 200 BKC-R-010-P/L BKC-R-010-P/LB BKC-R-010-P/LD

KDI-2504T 1.800 49 4 2.482 7,8 125 100 BKC-R-015-P/L BKC-R-015-P/LB BKC-R-015-P/LD

KDI-2504T 1.500 54 4 2.482 8,2 125 100 BKC-R-025-P/L BKC-R-025-P/LB BKC-R-025-P/LD

KDI-2504T 1.800 49 4 2.482 7,8 100 80 BKC-R-010-AP/L BKC-R-010-AP/LB BKC-R-010-AP/LD

KDI-2504T 1.500 54 4 2.482 8,2 150 125 BKC-R-030-P/L BKC-R-030-P/LB BKC-R-030-P/LD

EQUIPEMENT COMMUN:
Modèles BKC-BMC-BMXC-R avec support roulements. 
Couplage élastique 
Moteur diesel complet avec liquides et silencieux industriel

VERSION MOTEUR+POMPE:
Ensemble moteur pompe accouplés 
Coffret électrique selon modèle. 
Càbles, batterie

VERSION AVEC CHASSÎS:
Chassîs en profile d’acier soudé et peint avec polyester au four. 
Ensemble batterie batterie et câbles
N ‘inclut pas le réservoir de Diesel

VERSION AVEC RÉSERVOIR:
Chassîs avec réservoir intégré 
Capacité de réservoir 80 litres Serie Kohler jusqu’à KDI2504,300 litres KDI2504T 
et D 229.4 , Le reste 375 litres.

CUADRO DÉMARRAGE MANUEL SERIE KOHLER:
Démarrage manuel par clé de contact. 
Horamètre,arrêt de moteur par baisse de pression d’huile, haute température, 
charge batterie. 
En option arrêt par solenoide.

EQUIPEMENT KOHLER-MWM

BKC-R-015-P/LD

DIESEL

Accès aux tarifs en ligne

https://carod.es/tarifas/login.php?p=36&c=G2021
https://carod.es/tarifas/login.php?p=12&c=MB2022


13MOTOPOMPES

MOTEUR + 
POMPE

CHASSÎS SANS 
RÉSERVOIR

CHASSÎS AVEC 
RÉSERVOIR

Moteur R.P.M. HP Nº
Cylind

Cylind.
c.c Ltrs/h Ent Sort Code Code Code

D-229,3 1.800 50 3 2.940 6,9 200 200 BMC-R-010-BP/L BMC-R-010-BP/LB BMC-R-010-BP/LD

D-229,6 1.800 99 6 5.880 13,4 250 250 BMCR-R015-BP/L BMC-R-015-BP/LB BMC-R-015-BP/LD

4,8-P 1.800 94 4 4.800 13,9 250 250 BMXC-R-015-BP/L BMXC-R-015-BP/LB BMXC-R-015-BP/LD

D-229,3 1.800 50 3 2.940 6,9 100 80 BMC-R-015-P/L BMC-R-015-P/LB BMC-R-015-P/LD

D-229,3 1.500 41 3 2.940 5,1 125 100 BMC-R-025-P/L BMC-R-025-P/LB BMC-R-025-P/LD

D-229,3 1.800 50 3 2.940 6,9 100 80 BMC-010-AP/L BMC-010-AP/LB BMC-010-AP/LD

D-229,4 1.800 67 4 3.920 9,5 100 80 BMC-012-AP/L BMC-012-AP/LB BMC-012-AP/LD

D-229,4 1.800 67 4 3.920 9,5 125 100 BMC-R-028-P/L BMC-R-028-P/LB BMC-R-028-P/LD

D-229,4 1.500 54 4 3.920 7,8 150 125 BMC-R-030-P/L BMC-R-030-P/LB BMC-R-030-P/LD

D-229,6 1.800 99 6 5.880 13,4 100 80 BMC-020-AP/L BMC-020-AP/LB BMC-020-AP/LD

4,8-P 1.800 94 4 4.800 13,9 100 80 BMXC-020-AP/L BMXC-020-AP/LB BMXC-020-AP/LD

D-229,6 1.800 99 6 5.880 13,4 125 100 BMC-R-035-P/L BMC-R-035-P/LB BMC-R-035-P/LD

4,8-P 1.800 94 4 4.800 13,9 125 100 BMXC-R-035-P/L BMXC-R-035-P/LB BMXC-R-035-P/LD

D-229,6 1.800 99 6 5.880 13,4 150 125 BMC-R-040-P/L BMC-R-040-P/LB BMC-R-040-P/LD

4,8-P 1.800 94 4 4.800 13,9 150 125 BMXC-R-040-P/L BMXC-R-040-P/LB BMXC-R-040-P/LD

BMR-012-AP/LD

DIESEL

COFFRET DÉMARRAGE MANUEL SERIE MWM D-229.X:
Démarrage manuel par clé de contact. Horamètre,arrêt de moteur par baisse de 
pression d’huile, haute température, charge batterie. Signalisation par voyants 
Led. Poussoir d’arrêt. 

COFFRET AUTOMATIQUE NANO SÉRIE 4.8 MWM MAXXFORCE:
Démarrage manuel et automatique par libre contact de tension . Lecture de: 
régime de moteur( tours/min) , pression d’huile,température , charge batterie 
,horamètre,pression pompe d’eau( en option), niveau de Diesel .
Arrêt de moteur pour baisse de pression d’huile, haute température, défaut 
charge batterie, basse pression pompe d’eau (en option), bas niveau de Diesel ( 
equipements avec résevoirs), haut ou bas régime de moteur . Arrêt de secours

EQUIPAMIENTO KOHLER - MWM

Accès aux tarifs en ligne

EQUIPEMENT COMMUN:
Modèles BKC-BMC-BMXC-R avec support roulements. 
Couplage élastique 
Moteur diesel complet avec liquides et silencieux industriel

VERSION MOTEUR+POMPE:
Ensemble moteur pompe accouplés 
Coffret électrique selon modèle. 
Càbles, batterie

VERSION AVEC CHASSÎS:
Chassîs en profile d’acier soudé et peint avec polyester au four. 
Ensemble batterie batterie et câbles
N ‘inclut pas le réservoir de Diesel

https://carod.es/tarifas/login.php?p=36&c=G2021
https://carod.es/tarifas/login.php?p=13&c=MB2022


14 MOTOPOMPES

MOTEUR + 
POMPE

CHASSÎS SANS 
RÉSERVOIR

CHASSÎS AVEC 
RÉSERVOIR

Moteur R.P.M. HP Refroid Nº
Cylind

Cylind.
c.c Ltrs/h Ent Sort Code Code Code

F3L2011 2.000 39 AA 3 2.330 8 150 125 *BDR-R-005-BP *BDR-R-005-BP/B *BDR-R-005-BP/D

F2L2011 2.000 24 AA 2 1.550 5,5 100 80 BDLC-R-015-P BDLC-R-015-P/B BDLC-R-015-P/D

F3L2011 2.000 39 AA 3 2.330 8 100 80 BDLC-R-020-P BDLC-R-020-P/B BDLC-R-020-P/D

F2L2011 2.000 24 AA 2 1.550 5,5 80 65 *BDR-010-AP *BDR-010-AP/B *BDR-010-AP/D

F3L2011 2.000 39 AA 3 2.330 8 80 65 *BDR-013-AP *BDR-013-AP/B *BDR-013-AP/D

F3L2011 1.800 31 AA 3 2.330 4.6 200 200 BDLC-R-010-P/L BDLC-R-010-BP/LB BDLC-R-010-BP/LD

F3L912 1.800 45 A 3 3.230 4,8 200 200 BDC-R-010-BP/L BDC-R-010-BP/LB BDC-R-010-BP/LD

F6L912 1.800 94 A 6 6.470 13,6 250 250 BDC-R-015-BP/L BDC-R-015-BP/LB BDC-R-015-BP/LD

F2L2011 1.800 20 AA 2 1.550 3,3 100 80 BDLC-R-005-P/L BDLC-R-005-P/LB BDLC-R-005-P/LD

F2M2011 1.800 20 AO 2 1.550 3,3 100 80 BDMC-R-005-P/L BDMC-R-005-P/LB BDMC-R-005-P/LD

F3L2011 1.800 32 AA 3 2.330 4,6 100 80 BDLC-R-010-P/L BDLC-R-010-P/  LB BDLC-R-010-P/LD

F3M2011 1.800 32 AO 3 2.330 8 100 80 BDMC-R-010-P/L BDMC-R-010-P/LB BDMC-R-010-P/LD

F3L912 1.800 45 A 3 3.230 4,8 200 200 BDC-R-015-P/L BDC-R-015-P/LB BDC-R-015-P/LD

F4L2011 1.800 46 AA 4 3.100 5,9 125 100 BDLC-R-015-P/L BDLC-R-015-P/LB BDLC-R-015-P/LD

F4M2011 1.800 48 AO 4 3.100 6,3 125 100 BDMC-R-015-P/L BDMC-R-015-P/LB BDMC-R-015-P/LD

F3L912 1.500 38 A 3 3.230 5,4 125 100 BDC-R-025-P/L BDC-R-025-P/LB BDC-R-025-P/LD

F4L2011 1.500 39 AA 4 3.110 5,7 125 100 BDLC-R-025-P/L BDLC-R-025-P/LB BDLC-R-025-P/LD

F4M2011 1.500 46 AO 4 3.110 6,1 125 100 BDMC-R-025-P/L BDMC-R-025-P/LB BDMC-R-025-P/LD

F3L912 1.800 45 A 3 3.230 6,7 100 80 BDC-010-AP/L BDC-010-AP/LB BDC-010-AP/LD

F4L2011 1.800 46 AA 4 3.110 6,9 100 80 BDLC-010-AP/L BDLC-010-AP/LB BDLC-010-AP/LD

F4M2011 1.800 40 AO 4 3.110 6,3 100 80 BDMC-010-AP/L BDMC-010-AP/LB BDMC-010-AP/LD

Modèles BDC-BDLC-BDMC-R avec support de roulements, couplage élastique.
Les equipments au régime de 1800 tours/min ne peuvent fonctionner qu’à ce 
régime maximal.
 
VERSION MOTEUR+POMPE:
Ensemble moteur pompe accouplés
Coffret électrique selon modèle.
Càbles , batterie
 
VERSION AVEC CHASSÎS:
Chassîs en profile d’acier soudé et peint avec polyster au four.
Ensemble batterie batterie et câbles
N ‘inclut pas le réservoir de Diesel

BDR-020-AP/LB

EQUIPEMENTS DEUTZ

VERSION AVEC RÉSERVOIR:
Chassîs avec réservoir intégré
Capacité de réservoir 80 litres jusqu’à F4L-M,300 litres F3/4/912 et BF4L-M 2011 ,
Le reste 375 litres.
Indicateur de niveau Diesel électrique avec alarme et horloge.

COFFRET DÉMARRAGE MANUEL SÉRIE DEUTZ:
Démarrage manuel par clé de contact. Horamètre.Arrêt de moteur par baisse de
pression d’huile, haute température, charge batterie.
En option solenoide.

DIESEL

A: AIR

AA: AIR HUILE

A0: HUILE  RADIATEUR

RÉFRIGÉRATION:

Accès aux tarifs en ligne

https://carod.es/tarifas/login.php?p=36&c=G2021
https://carod.es/tarifas/login.php?p=14&c=MB2022


15MOTOPOMPES

MOTEUR + 
POMPE

CHASSÎS SANS 
RÉSERVOIR

CHASSÎS AVEC 
RÉSERVOIR

Moteur R.P.M. HP Refroid Nº
Cylind

Cylind.
c.c Ltrs/h Ent Sort Code Code Code

F3L2011 2.000 39 AA 3 2.330 8 150 125 *BDR-R-005-BP *BDR-R-005-BP/B *BDR-R-005-BP/D

F2L2011 2.000 24 AA 2 1.550 5,5 100 80 BDLC-R-015-P BDLC-R-015-P/B BDLC-R-015-P/D

F3L2011 2.000 39 AA 3 2.330 8 100 80 BDLC-R-020-P BDLC-R-020-P/B BDLC-R-020-P/D

F2L2011 2.000 24 AA 2 1.550 5,5 80 65 *BDR-010-AP *BDR-010-AP/B *BDR-010-AP/D

F3L2011 2.000 39 AA 3 2.330 8 80 65 *BDR-013-AP *BDR-013-AP/B *BDR-013-AP/D

F3L2011 1.800 31 AA 3 2.330 4.6 200 200 BDLC-R-010-P/L BDLC-R-010-BP/LB BDLC-R-010-BP/LD

F3L912 1.800 45 A 3 3.230 4,8 200 200 BDC-R-010-BP/L BDC-R-010-BP/LB BDC-R-010-BP/LD

F6L912 1.800 94 A 6 6.470 13,6 250 250 BDC-R-015-BP/L BDC-R-015-BP/LB BDC-R-015-BP/LD

F2L2011 1.800 20 AA 2 1.550 3,3 100 80 BDLC-R-005-P/L BDLC-R-005-P/LB BDLC-R-005-P/LD

F2M2011 1.800 20 AO 2 1.550 3,3 100 80 BDMC-R-005-P/L BDMC-R-005-P/LB BDMC-R-005-P/LD

F3L2011 1.800 32 AA 3 2.330 4,6 100 80 BDLC-R-010-P/L BDLC-R-010-P/  LB BDLC-R-010-P/LD

F3M2011 1.800 32 AO 3 2.330 8 100 80 BDMC-R-010-P/L BDMC-R-010-P/LB BDMC-R-010-P/LD

F3L912 1.800 45 A 3 3.230 4,8 200 200 BDC-R-015-P/L BDC-R-015-P/LB BDC-R-015-P/LD

F4L2011 1.800 46 AA 4 3.100 5,9 125 100 BDLC-R-015-P/L BDLC-R-015-P/LB BDLC-R-015-P/LD

F4M2011 1.800 48 AO 4 3.100 6,3 125 100 BDMC-R-015-P/L BDMC-R-015-P/LB BDMC-R-015-P/LD

F3L912 1.500 38 A 3 3.230 5,4 125 100 BDC-R-025-P/L BDC-R-025-P/LB BDC-R-025-P/LD

F4L2011 1.500 39 AA 4 3.110 5,7 125 100 BDLC-R-025-P/L BDLC-R-025-P/LB BDLC-R-025-P/LD

F4M2011 1.500 46 AO 4 3.110 6,1 125 100 BDMC-R-025-P/L BDMC-R-025-P/LB BDMC-R-025-P/LD

F3L912 1.800 45 A 3 3.230 6,7 100 80 BDC-010-AP/L BDC-010-AP/LB BDC-010-AP/LD

F4L2011 1.800 46 AA 4 3.110 6,9 100 80 BDLC-010-AP/L BDLC-010-AP/LB BDLC-010-AP/LD

F4M2011 1.800 40 AO 4 3.110 6,3 100 80 BDMC-010-AP/L BDMC-010-AP/LB BDMC-010-AP/LD

BDMR-013-AP/LB

MOTEUR + 
POMPE

CHASSÎS SANS 
RÉSERVOIR

CHASSÎS AVEC 
RÉSERVOIR

Moteur R.P.M. HP Refroid Nº
Cylind

Cylind.
c.c Ltrs/h Ent Sort Code Code Code

F3L912 1.500 38 A 3 3.230 5,4 125 100 BDC-R-025-P/L BDC-R-025-P/LB BDC-R-025-P/LD

F4L2011 1.500 39 AA 4 3.110 5,7 125 100 BDLC-R-025-P/L BDLC-R-025-P/LB BDLC-R-025-P/LD

F4M2011 1.500 46 AO 4 3.110 6,1 125 100 BDMC-R-025-P/L BDMC-R-025-P/LB BDMC-R-025-P/LD

F3L912 1.800 45 A 3 3.230 6,7 100 80 BDC-010-AP/L BDC-010-AP/LB BDC-010-AP/LD

F4L2011 1.800 46 AA 4 3.110 6,9 100 80 BDLC-010-AP/L BDLC-010-AP/LB BDLC-010-AP/LD

F4M2011 1.800 40 AO 4 3.110 6,3 100 80 BDMC-010-AP/L BDMC-010-AP/LB BDMC-010-AP/LD

F4L912 1.800 61 A 4 4.310 9,1 100 80 BDC-012-AP/L BDC-012-AP/LB BDC-012-AP/LD

BF4L2011 1.800 61 AA 4 3.110 9 100 80 BDLC-012-AP/L BDLC-012-AP/LB BDLC-012-AP/LD

F4L912 1.800 61 A 4 4.310 9,1 125 100 BDC-R-028-P/L BDC-R-028-P/LB BDC-R-028-P/LD

BF4L2011 1.800 61 AA 4 3.110 9 125 100 BDLC-R-028-P/L BDLC-R-028-P/LB BDLC-R-028-P/LD

BF4M2011 1.800 54 AO 4 3.110 8,4 125 100 BDMC-R-028-P/L BDMC-R-028-P/LB BDMC-R-028-P/LD

F4L912 1.500 52 A 4 4.310 7,3 150 125 BDC-R-030-P/L BDC-R-030-P/LB BDC-R-030-P/LD

BF4L2011 1.500 51 AA 4 3.110 7,6 150 125 BDLC-R-030-P/L BDLC-R-030-P/LB BDLC-R-030-P/LD

BF4M2011 1.500 54 AO 4 3.110 7,9 150 125 BDMC-R-030-P/L BDMC-R-030-P/LB BDMC-R-030-P/LD

F6L912 1.800 91 A 6 6.470 13,6 100 80 BDC-020-AP/L BDC-020-AP/LB BDC-020-AP/LD

BF4M2011C 1.800 82 AO 4 3.110 12,2 100 80 BDMC-020-AP/L BDMC-020-AP/LB BDMC-020-AP/LD

F6L912 1.800 91 A 6 6.470 13,6 125 100 BDC-R-035-P/L BDC-R-035-P/LB BDC-R-035-P/LD

BF4M2011C 1.800 82 AO 4 3.110 12,2 125 100 BDMC-R-035-P/L BDMC-R-035-P/LB BDMC-R-035-P/LD

F6L912 1.800 91 A 6 6.470 13,6 150 125 BDC-R-040-P/L BDC-R-040-P/LB BDC-R-040-P/LD

BF4M2011C 1.800 82 AO 4 3.110 12,2 150 125 BDMC-R-040-P/L BDMC-R-040-P/LB BDMC-R-040-P/LD

EQUIPEMENTS DEUTZ

DIESEL

RÉFRIGÉRATION:

Accès aux tarifs en ligne

Modèles BDC-BDLC-BDMC-R avec support de roulements, couplage élastique.
Les equipments au régime de 1800 tours/min ne peuvent fonctionner qu’à ce  
régime maximal.
 
VERSION MOTEUR+POMPE:
Ensemble moteur pompe accouplés
Coffret électrique selon modèle.
Càbles , batterie
 
VERSION AVEC CHASSÎS:
Chassîs en profile d’acier soudé et peint avec polyster au four.
Ensemble batterie batterie et câbles
N ‘inclut pas le réservoir de Diesel

VERSION AVEC RÉSERVOIR:
Chassîs avec réservoir intégré
Capacité de réservoir 80 litres jusqu’à F4L-M,300 litres F3/4/912 et BF4L-M 2011 ,
Le reste 375 litres.
Indicateur de niveau Diesel électrique avec alarme et horloge.

COFFRET DÉMARRAGE MANUEL SÉRIE DEUTZ:
Démarrage manuel par clé de contact. Horamètre.Arrêt de moteur par baisse de
pression d’huile, haute température, charge batterie.
En option solenoide.

A: AIR

AA: AIR HUILE

A0: HUILE  RADIATEUR

https://carod.es/tarifas/login.php?p=36&c=G2021
https://carod.es/tarifas/login.php?p=36&c=G2021
https://carod.es/tarifas/login.php?p=15&c=MB2022


16 MOTOPOMPES

AUTRES PERFORMANCES EN DÉBIT ET PRESSION CONSULTER.
EQUIPEMENTS ET FINITIONS EN OPTION CONSULTER

COURBES HMT
Modèle RPM 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

 BR/BC-640-MP05 2300 100 92 75 40

M
3 / H

 BR/BC-640-MP10 2600 142 110 55

 BR/BC-640-MP12 3000 145 120 77

BR-820-BP05 2000 132 95

BR-820-MP02 2000 44 36 24

BR-820-MP09 2000 105 90 66

BR-820-MP15 2000 95 81 50 30

BR-820-AP09 2000 54 43 31

BR-820-BP10 2300 145 110

BR-820-AP25 2300 90 78 56

BR-820-AP30 2300 106 85 50

BR-820-AP05 2300 52 48 42 33 14

BR-820-AP20 2300 52 42 24

BR-820-MP20 2600 112 103 85 70

BR-820-MP24 2600 150 115

BR-820-AP44 2600 95 82 66 40

BR-820-AP35 2600 53 48 40 32

BR-820-AP40 2600 59 52 40 20

 BR/BC-625-BP05 2000 160 145 115

 BR/BC-625-AP20 2000 87 72 48

 BR/BC-625-AP10 2000 56 52 49 44 40 34 26 12

 BR-625-AP15 2000 81 75 68 57 42

 BR/BC-625-MP05 2300 151 141 124 102 69

 BR-625-AP35 2300 100 90 76 54

 BR/BC-625-AP30 2300 86 82 74 64 52 38

 BR/BC-625-AP25 2300 56 52 48 44 38 32 20

 BR/BC-625-MP10 2600 160 150 135 118 90

 BR/BC-625-AP40 2600 56 52 50 46 41 36 28

 BR/BC-625-MP20 3000 160 148 132 111 84

 BR/BC-625-AP50 3000 98 86 66 30

 BR-626-AP05 2300 145 132 105 55

 BR-626-AP10 2600 140 111 70

COURBES



17MOTOPOMPES

COURBES M3/H

Modèle RPM 165 180 210 240 270 300 330 360 420 480 540 600 660 720 840 900 1020
005-BP 2.000 26 25 25 24 22 21 18 HM

T

010-BP/L Rov 1.800 22 21 21 21 21 20 19 17

010-BP/L Cap 1.750 29 25 24 23 20 17

015-BP/L 1.800 22 22 21 21 20 19 17 16 12,3

COURBES M3/H
Modèle RPM 48 54 60 66 72 84 96 108 120 132 144 150 165 180 195 210 225 240 255 270
005-P/L 1.800 51 41 41 40 40

HM
T

010-P/L 1.800 51 51 50 50 49 46 45 44

015-P/L 1.800 57 56 55 55 54 54 53 50 47 44

028-P/L 1.800 55 54 53 52 52 50 48 46 42

035-P/L 1.800 82 81 81 80 80 76 78 77 74

040-P/L 1.800 65 65 64 63 62 61 59 57

010-AP/L 1.800 73 73 73 72 71 69 66 63 59 56 52

012-AP/L 1.800 96 95 95 93 93 91 88 85 81 77 72

020-AP/L 1.800 138 137 136 135 134 131 127 122 116 110 108

COURBES M3/H  

Modèle RPM 48 54 60 66 72 84 96 108 120 132 150 165 180 195 210 225 240 255 270
025-P/L 1.500 41 40 39 38 37 36 34 31 30

HM
T030-P/L 1.500 42 42 41 40 38 37 35 33 22

COURBES M3/H

Modèle RPM 24 30 36 42 48 54 60 66 72 84 96 108 120 132 144
010-AP 2.000 68 68 67 66 65 62 60 57 HM

T

013-AP 2.000 95 94 93 91 88 85 81 77 73 65

015-P 2.000 42 42 41 40 39 37 35 28 27

020-P 2.000 62 61 61 60 58 55

COURBES

AUTRES PERFORMANCES EN DÉBIT ET PRESSION CONSULTER.
EQUIPEMENTS ET FINITIONS EN OPTION CONSULTER



18 MOTOPOMPES

MOTEUR 4LD820 9LD625,2 11LD626,3

R.P.M. 1.800 3.000 1.800 3.000 1.800 3.000

PUISSANCE 8,3 Kw 
11,25 H.P.

13 Kw 
17,7 H.P.

14 Kw 
19 H.P.

20,6 Kw
28 H.P.

20 Kw
27 H.P.

31 Kw
 42 H.P.

V. CHASSIS GPLD-820/L GPLD-820 GPLD-625,2/L GPLD-625,2 GPLD-626,3/L GPLD-626,3

POMPE A
BRIDE

5905051001 5905051011 5905051061 5905051071 5905051081 5905051091

5905051002 5905051012 5905051062 5905051072 5905051082 5905051092

P.A AXE LIBRE

V.RESERVOIR GPLD-820/LD GPLD-820/D GPLD-625,2/LD GPLD-625,2/D GPLD-626,3/LD GPLD-626,3/D

POMPE A
BRIDE

5905051005 5905051015 5905051065 5905051075 5905051085 5905051095

5905051006 5905051016 5905051066 5905051076 5905051086 5905051096

P.A AXE LIBRE

GROUPES DE PUISSANCE POWER-PACK REFROIDIS PAR AIR 
POMPE À AXE LIBRE OU À BRIDE

EQUIPEMENTS EN COMMUN:
Supports moteurs. Supports pour pompe á libre axe ou à bride selon modèle.
Peinture polyester au four
Ensemble batterie et câbles
Couplage élastique moteur-pompe avec protection
Moteur Diesel complet avec liquides et pòt d’echappement silencieux industriel.
4LD620- 25LD330,2-12LD477,2:Coffret démarrage manuel avec alarme par voyants 
Led sans arrêt.
Indicateur défaut pression d’huile et charge batterie.
9LD625,2-11LD626,3: Coffret démarrage manuel par clé de contact, Alarme d’arrêt 
moteur pour basse pression d’huile, haute température,charge batterie.Autre alarme 
d’arrêt en option: indicateur de pannes par voyants Led, horamètre et solénoide.
Les équipements à 1800 tours/min ne peuvent pas travailler á un régime supérieur à 
celui indiqué .

GROUPE DE PUISSANCE

OPTION REMORQUE

VERSION CHASSÎS:
Chasis en perfil de acero soldado. Incluye depósito de gasoil sobre Moteur.
4LD-12LD  7 Litros de capacidad, 25LD  4 litros de capacidad, 9LD  10 litros de capacidad 
y 11LD 
11 litros de capacidad de depósito.

VERSION RÉSERVOIR:
Chassîs en tôle d’acier avec réservoir intégré , ancraje pour sol. Indicateur mécanique de 
niveau de Diesel avec alarme d’arrêt pour bas niveau de Diesel.
Capacité de réservoir de 80 litres avec indicateur de niveau mécanique pour tous les 
modèles.

Accès aux tarifs en ligne
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19MOTOPOMPES

GROUPES DE PUISSANCE POWER-PACK REFROIDIS PAR EAU  
POMPE À AXE LIBRE OU À BRIDE

MOTEUR KDI-1903 LDW-2204 KDI-1903 KDI-2504

R.P.M. 1.800 3.000 3.000 1.800 2.600 1.800 2.600

PUISSANCE 18,5 Kw 
25 H.P.

30 Kw
41 H.P.

38 Kw
52 H.P.

22 Kw
30 H.P.

30 Kw
 41 H.P.

30 Kw
40,8 H.P.

36 Kw
49 H.P.

V. CHASSIS GPLW-1603/L GPLW-1603 GPLW-2204 GPL-1903-L GPL-1903 GPL-2504-L GPL-2504

POMPE A
BRIDE

5905051551 5905051561 5905051581 5905051591 5905051601 5905051611 5905051621

5905051552 5905051562 5905051582 5905051592 5905051602 5905051612 5905051622

P.A AXE LIBRE

V.RESERVOIR GPLW-1603/LD GPLW-1603/D GPLW-2204/D GPL-1903-LD GPL-1903-D GPL-2504-LD GPL-2504-D

POMPE A
BRIDE

5905051555 5905051565 5905051585 5905051594 5905051605 5905051615 5905051625

5905051556 5905051566 5905051586 5905051595 5905051606 5905051616 5905051626

P. A AXE LIBRE

EQUIPEMENTS EN COMMUN:
Supports moteurs. Supports pour pompe á libre axe ou à bride selon modèle.
Peinture polyester au four
Ensemble batterie et câbles et déconnecteur.
Couplage élastique moteur-pompe avec protection
Moteur Diesel complet avec liquides et pôt d’échappement silencieux industriel.
Coffret démarrage manuel avec protection moteur. Horamètre.
Protection pour basse pression d’huile, haute température,charge batterie. 
Autre alarmes d’arrêt en option
Les équipements à 1800 tours/min ne peuvent pas travailler á un régime supérieur à 
celui indiqué

GPLD-625.2

OPTION D’EMBRAYAGE
OPTION PANNEAU ANALOGIQUE PLUS

MOTEUR KDI-2504-T3 KDI-2504-T4 KDI-3404TM

R.P.M. 1.500 1.500 1.800 1.500

PUISSANCE 31 Kw 
41 H.P.

41 Kw
55 H.P.

36 Kw
48 H.P.

61 Kw
81 H.P.

V. CHASSIS GPL-2504TM-L GPL-2504TM-L GPL-2504TM-L GPL-3404TM-L

POMPE A
BRIDE

5905051631 5905051651 5905051661 5905051691

5905051632 5905051652 5905051662 5905051692

P.A AXE LIBRE

V.RESERVOIR GPL-2504TM-LD GPL-2504TM-LD GPL-2504TM-LD GPL-3404TM-LD

POMPE A
BRIDE

5905051635 5905051655 5905051665 5905051695

5905051636 5905051656 5905051666 5905051696

P. A AXE LIBRE

GROUPE DE PUISSANCE

VERSION CHASSÎS:
Chassîs en profilé d’acier soudé, qui n’inclut pas de réservoir de Diesel.
 
VERSION RÉSERVOIR:
Chassîs en tôle d’acier avec réservoir intégré , ancraje pour sol. Indicateur mécanique de 
niveau de Diesel avec alarme d’arrêt pour bas niveau de Diesel.
Capacité de réservoir de 80 litres jusqu’à LDW T KDI-2504, 300 litres pour le reste des 
modèles.

Accès aux tarifs en ligne

https://carod.es/tarifas/login.php?p=36&c=G2021
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20 MOTOPOMPES

GROUPES DE PUISSANCE POWER-PACK REFROIDIS PAR EAU    POMPE À AXE LIBRE OU À BRIDE

MOTEUR D-229,3 D-229,4 D-229,6

R.P.M 1.800 2.500 1.800 2.500 1.800 2.500

PUISSANCE 37 Kw
50 H.P.

40 Kw
55 H.P.

49 Kw
67 H.P.

54 Kw
73 H.P.

73 Kw
99 H.P.

81 Kw
110 H.P.

V. CHASSIS GPMW-229.3/L GPMW-229.3 GPMW-229.4/L GPMW-229.4 GPMW-229.6/L GPMW-229.6

POMPE A
BRIDE

59055102501 5905102511 5905102531 5905102541 5905102561 5905102571

5905102502 5905102512 5905102532 5905102542 5905102562 5905102572

P.A AXE LIBRE

V.RESERVOIR GPMW-229.3/LD GPMW-229.3D GPMW-229.4/LD GPMW-229.4D GPMW-229.6/LD GPMW-229.6D

POMPE A
BRIDE

5905102505 5905102515 5905102535 5905102545 5905102565 5905102575

5905102506 5905102516 5905102536 5905102546 5905102566 5905102576

P. A AXE LIBRE

MOTEUR TD-229,6 6,10-T 6,10-TCA

R.P.M 1.800 2.500 1.800 2.500 1.800 2.500

PUISSANCE 101 Kw
137 H.P.

114 Kw
155 H.P.

132 Kw
180 H.P.

132 Kw 
180 H.P.

158 Kw 
215 H.P.

158 Kw 
215 H.P.

V. CHASSIS GPMW-T229.6/L GPMW-T229.6 GPMW-6.10-T/L GPMW-6.10-T GPMW-6.10-TCA/L GPMW-6.10-TCA

5905102581 5905102591 5905103021 5905103031 5905103041 5905103051

POMPE A
BRIDE

5905102582 5905102592 5905103022 5905103032 5905103042 5905103052

P.A AXE LIBRE

V.RESERVOIR GPMW-T229.6/LD GPMW-T229.6D GPMW-6.10-T/LD GPMW-6.10-T/D GPMW-6.10-TCA/LD GPMW-6.10-TCA/D

5905102585 5905102595 5905103025 5905103035 5905103045 5905103055

POMPE A
BRIDE

5905102586 5905102596 5905103026 5905103036 5905103046 5905103056

P. A AXE LIBRE

GROUPE DE PUISSANCE

Accès aux tarifs en ligne
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21MOTOPOMPES

GROUPES DE PUISSANCE POWER-PACK REFROIDIS PAR EAU    POMPE À AXE LIBRE OU À BRIDE

MOTEUR
4,12-T 4,12-TCA 4,12-TCA

7,2-P 7,2-P
4,8-P-T 4,8-P 4,8-P

R.P.M 1.800 1.800 1.800 1.800 2.300 1.800 2.300

PUISSANCE 65 Kw
88 H.P.

85 Kw
115 H.P.

103 Kw
141 H.P.

120 Kw
171 H.P.

127 Kw
171 H.P.

140 Kw
190 H.P.

151Kw
202H.P.

V. CHASSIS GPMX-4,8-88/L GPMX-4,8-115/L GPMX-4,8-141/L GPMX-7,2-171/L GPMX-7,2-171 GPMX-7,2-190/L GPMX-7,2-202

POMPE A
BRIDE

5905103201 5905103261 5905103231 59055103301 5905103311 5905103331 5905103341

5905103202 5905103262 5905103232 5905103302 5905103312 5905103332 5905103342

P.A AXE LIBRE

V.RESERVOIR GPMX-4,8-88/LD GPMX-4,8-115/LD GPMX-4,8-141/LD GPMX-7,2-171/LD GPMX-7,2-171/D GPMX-7,2-190/LD GPMX-7,2-202/D

POMPE A
BRIDE

5905103205 5905103265 5905103235 5905103305 5905103315 5905103335 5905103345

5905103206 5905103266 5905103236 5905103306 5905103316 5905103336 5905103346

P. A AXE LIBRE

MOTEUR 7,2-P 7,2-P 7,2-P 7,2-P

R.P.M 1.800 2.300 1.800 2.300 1.800 1.800

PUISSANCE 140 Kw
190 H.P.

151Kw
202H.P.

156 Kw
216 H.P.

172 Kw
230 H.P.

180 Kw
240 H.P.

198 Kw
265 H.P.

V. CHASSIS GPMX-7,2-190/L GPMX-7,2-202 GPMX-7,2-216/L GPMX-7,2-130/L GPMX-7,2-240/L GPMX-7,2-256/L

POMPE A
BRIDE

5905103331 5905103341 5905103361 5905103371 5905103381 5905103401

5905103332 5905103342 5905103362 5905103372 5905103382 5905103402

P.A AXE LIBRE

V.RESERVOIR GPMX-7,2-190/LD GPMX-7,2-202/D GPMX-7,2-216/LD GPMX-7,2-130/LD GPMX-7,2-240/LD GPMX-7,2-256/LD

POMPE A
BRIDE

5905103335 5905103345 5905103365 5905103375 5905103385 5905103405

5905103336 5905103346 5905103366 5905103376 5905103386 5905103406

P. A AXE LIBRE

GROUPE DE PUISSANCE

Supports moteurs. Supports pour pompe á libre axe ou à bride selon modèle.
Peinture polyester au four
Ensemble batterie et câbles et déconnecteur.
Couplage élastique moteur-pompe avec protection
Moteur Diesel complet avec liquides et pòt d’échappement silencieux industriel.

VERSION CHASSÎS:
Chassîs en profilé d’acier soudé avec peinture polyester au four, qui N’INCLUT pas le 
réservoir

VERSION RÉSERVOIR:
Chassîs avec réservoir intégré . Capacité de réservoir de 300 série D-229,3/4, série D/
TD-229,6 et 4.8 T ,
375 litres pour le reste des modèles 510 litres. Préfiltre decanteur de combustilble à 
partir de D229.6
Indicateur électrique de niveau de Diesel avec alarme et horloge.

COFFRET DÉMARRAGE MANUEL SÉRIE MWM D229.X ET X.10
Démarrage manuel par clé de contact. Horamètre, Indicateur de température, Ta-
chymètre, Arrêt de moteur pour basse pression d’huile, haute température,Signalisation 
par voyant Led inclut défaut charge batterie,Poussoir d’arrêt.

COFFRET AUTOMATIQUE NANO SÉRIE 4.8-7.2 MWM MAXXFORCE:
Démarrage manuel et automatique par libre contact de tension . Lecture de: régime de 
moteur( tours/min) , pression d’huile,température , charge batterie ,horamètre,pression 
pompe d’eau( en option), niveau de Diesel.

Arrêt de moteur pour baisse de pression d’huile, haute température, défaut charge bat-
terie, basse pression pompe d’eau (en option), bas niveau de Diesel ( equipements avec 
résevoirs), haut ou bas régime de moteur .
Arrêt de secours

Accès aux tarifs en ligne
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22 MOTOPOMPES

GROUPES DE PUISSANCE POWER-PACK REFROIDIS PAR AIR 
POMPE À AXE LIBRE OU À BRIDE

MOTEUR F3L912 F4L912 F6L912 F6L914 BF6L914 BF6L914C

R.P.M. 1.800 2.500 1.800 2.500 1.800 2.500 2.500 2.500 2.500

PUISSANCE 34 Kw 
46 H.P.

41 Kw
56 H.P.

46 Kw
63 H.P.

56 Kw 
76 H.P.

69 Kw
94 H.P.

84Kw
114 H.P.

99 Kw
134 H.P.

141 Kw
192 H.P.

156 Kw
212 H.P.

V. CHASSIS GPD-F3L912/L GPD-F3L912 GPD-F4L912/L GPD-F4L912 GPD-F6L912/L GPD-F67L GPD-F6L914 GPD-BF6L914 GPD-BF6L914C

POMPE A
BRIDE

5905151301 5905151311 5905151321 5905151331 5905151341 5905151351 5905151431 5905151451 5905151471

5905151302 5905151312 5905151322 5905151332 5905151342 5905151352 5905151432 5905151452 5905151467

P.A AXE LIBRE

V.RESERVOIR GPD-F3L912/LD GPD-F3L912/D GPD-F4L912/LD GPD-F4L912/D GPD-F6L912/LD GPD-F67L/D GPD-F6L914/D GPD-BF6L914/D GPD-BF6L914C/D

POMPE A
BRIDE

5905151305 5905151315 5905151325 5905151335 5905151345 5905151355 5905151435 5905151455 5905151465

5905151306 5905151316 5905151326 590515133 6 5905151346 5905151356 5905151436 5905151456 5905151466

P.A AXE LIBRE

GPD-F4L

GROUPE DE PUISSANCE

Accès aux tarifs en ligne

OPTION REMORQUE

https://carod.es/tarifas/login.php?p=36&c=G2021
https://carod.es/tarifas/login.php?p=22&c=MB2022


23MOTOPOMPES

MOTEUR F2L2011 F3L2011 F4L2011

R.P.M 1.800 2.500 1.800 2.500 1.800 2.500

PUISSANCE 15 Kw
20 H.P.

23 Kw
31 H.P.

23 Kw
31 H.P.

34Kw
46 H.P.

47 Kw
54 H.P.

47 Kw
54 H.P.

V. CHASSIS GPD-F2L/L GPD-F2L GPD-F3L/L GPD-F GPD-F4L/L GPD-F4L

POMPE A
BRIDE

5905151501 59055151511 5905151531 5905151541 5905151551 5905151561

5905151502 59055151512 5905151532 5905151542 5905151552 5905151562

P.A AXE LIBRE

V.RESERVOIR GPD-F2L/L GPD-F2L/LD GPD-F3L/LD GPD-F3L/D GPD-F4L/LD GPD-F4L/D

POMPE A
BRIDE

5905151505 5905151515 5905151535 5905151545 5905151555 5905151565

5905151506 5905151516 5905151536 5905151546 5905151556 5905151566

P. A AXE LIBRE

MOTEUR F2M2011 F3M2011 F4M2011 BF4M2011 BF4M2011C

R.P.M 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

PUISSANCE 15 Kw
20 H.P.

23 Kw
31H.P.

34 Kw
46 H.P.

45 Kw 
61 H.P.

60 Kw 
82 H.P.

V. CHASSIS GPD-F2M/L GPD-F3M/L GPD-F4M/L GPD-BF4M/L GPD-BF4MC/L

POMPE A
BRIDE

5905151901 5905151921 5905151941 5905151961 5905151981

5905151902 5905151922 5905151942 5905151962 5905151982

P.A AXE LIBRE

V.RESERVOIR GPD-F2M/LD GPD-F3M/LD GPD-F4M/LD GPD-BF4M/LD GPD-BF4MC/LD

POMPE A
BRIDE

5905151905 5905151925 5905151945 5905151965 5905151985

5905151906 5905151926 5905151946 5905151966 5905151986

P. A AXE LIBRE

Supports moteurs. Supports pour pompe á libre axe ou à bride selon 
modèle. Peinture polyester au four Ensemble batterie et câbles et 
déconnecteur.
Couplage élastique moteur-pompe avec protection Moteur Diesel 
complet avec liquides et pôt d’échappement silencieux industriel.

VERSION CHASSÎS:
Chassîs en profilé d’acier soudé avec peinture polyester au four,
Ensemble batterie et câbles
N’INCLUT PAS le réservoir de Diesel. 

VERSION RÉSERVOIR:
Chassîs avec réservoir intégré . Capacité de réservoir de 80 litres 
jusqu’à F4L-M, 300 litres F3/4L912 ET BF4L M2011, 375 litres pour 
F6L912/914 , le reste des modèles 510 litres.
Indicateur électrique de niveau de Diesel avec alarme et horloge.

COFFRET DÉMARRAGE MANUEL SÉRIE DEUTZ:
Démarrage manuel par clé de contact. Horamètre . Arrêt de moteur 
pour basse pression d’huile, haute tempéra- ture, charge batterie. 
En option arrêt par Solénoide.

EQUIPEMENTS POWER-PACK DEUTZ

REFROIDIS PAR HUILE-RADIATEUR

GROUPES DE PUISSANCE POWER-PACK REFROIDIS PAR AIR-HUILE 
POMPE À AXE LIBRE OU À BRIDE

GROUPE DE PUISSANCE

Accès aux tarifs en ligne
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Code Description
MOTEUR KOHLER LOMBARDINI   REFROID  AIR

95982081 Manuel LDW KOHLER - LOMBARDINI air avec solénoide

95982082 Automatique nano MAX-KOHLER - LOMBARDINI air avec solénoide

MOTEUR DEUTZ-MWM-FTP-MAXFORCE  

95982085 Automatique nano

82330810 Kit GSM   12V

95982095 Kit arrêt basse pression pompe d’eau

95982096 Kit arrêt haute pression pompe d’eau

95982084 Coffret automatique Drive PLUS

95982086 Coffret avec minuterie CM-250

95982077 Coffret analogique Manuel

COFFRETS DE CONTROLE AVEC PROTECTIONS

Code Description
KIT ALTERNATEUR 2EME PRISE DE FORCE

95982031 10 Kva-400V

95982041 16 Kva-400V

Code Description
SYSTEME D’AMORÇAGE POMPE

95982035 Manuel

95982036 Venturi manuel

Code Description
SOLENOIDE D’ARRET INSTALLE

82353  Serie 15LD NC

462010 Serie 3LD-4LD NC

462033  Serie 25LD NC

462034 Serie 12LD NC

462035 Serie 9LD NC

462040 Serie 11LD NC

Code Description
KIT ACTIONNEMENT COMMANDE 
ACCELERATEUR 12 V

95982110 IMPULSION

95982120 0-5V

Code Description
KIT REGULATION ELECTRONIQUE

66859410 229-X/X,10/X,12

66859420 4,10-N/T

66856425 4,8 - X,12/7,2-p

COFFRET DÉMARRAGE MANUEL KOHLER-LOMBARDINI REFROIDI PAR AIR:
Démarrage manuel par clé de contact. Horamètre,arrêt de moteur par baisse de pression d’huile, haute température, charge batterie. En option arrêt par
solenoide.

COFFRET AUTOMATIQUE NANO KOHLER-LOMBARDINI REFROIDI PAR AIR:
Démarrage manuel et automatique par libre contact de tension . Lecture de: régime de moteur( tours/min) , pression d’huile,température , charge batterie
,horamètre,pression pompe d’eau ( en option), niveau de Diesel .
Arrêt de moteur pour baisse de pression d’huile, haute température, défaut charge batterie, basse pression pompe d’eau (en option), bas niveau de Diesel (
équipements avec résevoirs), hausse ou baisse de régime de moteur . Arrêt de secours

COFFRET AVEC MINUTERIE CM 250: 
Démarrage manuel par clé de contact.Programmation du temps de travail.Lecture de manomètre pression eau, température,régime de moteur, niveau de
Diesel( équipements avec réservoir),charge batterie,Horamètre .Arrêt de moteur pour baisse de pression d’huile, haute température, défaut charge batterie,
bas niveau de Diesel ( équipements avec résevoirs), basse pression pompe d’eau .

COFFRET AUTOMATIQUE AVEC GSM: 
Démarrage manuel et automatique par libre contact de tension . Lecture de: régime de moteur( tours/min) , pression d’huile,température , charge batterie
,horamètre,pression pompe d’eau , niveau de Diesel ( équipements avec résevoirs) .Arrêt de moteur pour baisse de pression d’huile, haute température, défaut charge batterie, basse 
pression pompe d’eau (en option), bas niveau de Diesel ( équipements avec résevoirs), hausse ou baisse de régime de

COFFRET ANALOGIQUE PLUS:
Démarrage manuel par clé de contact. Arrêt de moteur par baisse de pression d’huile, haute température, charge batterie et bas niveau de Diesel( équipements avec réservoir). Lec-
ture de régime moteur tours/min ,pression d’huile, température, ),charge batterie.niveau de Diesel( équipements avec réservoir.

Code Description
KIT BATTERIE + CABLES

28391 44 Ah

28392 70 Ah

28393 100 Ah

28395 135 Ah

CM-250

ANALOGIQUE PLUS

MANUEL
LDW

OPTION JAUGE DIESEL

AUTOMATIQUE NANO

ACCESOIRES ELECTRIQUES

AUTRES OPTIONS, CONSULTER

Accès aux tarifs en ligne
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Code Serie Moteur Code
KIT REMORQUE NON HOMOLOGUEE 
Attelage par anneau, quatres bequilles de stabilisation abattables et giratoirs.

TOITURE DE  
PROTECTION

95983005 1500 Kohler aire 95982010

Kohler agua 2504M

Deutz F4L-F4M

95983008 1800 KDI-2504T-3404T 95982013

MWM D-229,3/4

Deutz F3L/F4L912

Deutz BF4L-BF4M

95983010 2150 MWM D/TD-229,6 95982018

MWM 4,8-P

Deutz F6L912/914

95983015 2400 MWM X.10 95982022

Maxxforce 7,2-P

Deutz BF6L914-C

Code Description Ø Aplications
PRISE DE FORCE RADIALE AVEC ROULEMENT

66822413 LDW-1003/1404 40 SAE-5 6" 1/2

66822415 LDW-KDI-9LD-11LD 40 SAE-4 7" 1/2

66822420 KDI-2504T-3404T 50 SAE-3 11" 1/2

668225 D-229,3/4/6-TD 50 D-229,3/4/6-TD

668230 TD-229/4,10-NA 50 TD-229/4,10-NA

668231 4,8-P 50 4,8-P

668235 6,10-T/TCA 50 6,10-T/TCA

66823510 7,2-P Cons. 7,2-P

Code Description Aplication Support roulement

EMBRAYAGE INDUSTRIEL MANUEL

66820215 9-11LD/LDW/KDI SAE-4 7" 1/2
66820101

668210 KDI-2504T-3404T SAE-3 11" 1/2

668205 D-229,3/4 SAE-3 10"

668201668210 D-229,6/4,10/4,8-P SAE-3 11" 1/2

668215 4,8-P/TD/6,10 SAE-3 11" 1/2

66821502 7,2-P-126/140Kw SAE-2 11" 1/2

668201030
66821508 7,2-P-156Kw SAE-2 11" 1/2

66821509 7,2-P-198Kw SAE-2 11" 1/2

66821516 NGD-9,3 SAE-1 14"

Code Description

CHASSIS BANC SANS RESERVOIR - SERIE KOHLER LOMBARDINI

28.500000510 Chassîs tubulaire essence HONDA-KOHLER

28.500000500 Chassîs tubulaire 15LD

28.300200500 Banc 4LD - 9LD - 11LD

28.300200700 Chassîs avec réservoir 80 ltrs KOHLER
RÉSERVOIR 80 L BANC 4LD-9LD-11LD CHASSÎS TUBULAIRE

ACCESOIRES MECANIQUES

Accès aux tarifs en ligne

OPTION REMORQUE

OPTION REMORQUE ET TOITURE

https://carod.es/tarifas/login.php?p=36&c=G2021
https://carod.es/tarifas/login.php?p=25&c=MB2022
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Attention
En raison de la variation continue des prix chez nos fournisseurs, nous ne sommes pas en mesure de fixer  un tarif  à long terme.
Afin d’assurer le meilleur prix pour nos produits, nous avons décidé de transférer les prix de ce tarif sur notre site web.
 
Sur chaque page, vous trouverez un code QR ou un lien PDF, avec lequel vous pouvez accéder aux prix mis à jour  et  la page demandée. Pour 
accéder à cette fonction, vous devez saisir votre NIF/CIF /nº  TVA et le code client.  
 
Si vous n’êtes pas client, veuillez nous adresser une demande pour vous ouvrir un compte client et pouvoir consulter nos tarifs  mis à jour.

Les lecteurs QR sont des applications de lecture de codes  barres bidimensionnelles, qui utilisent l’appareil photo de votre smart phone  pour  
sa lecture.

Si votre mobile n’a pas de lecteur QR, vous pouvez télécharger l’application depuis Google Play, ou dans le cas des systèmes IOS AppStore.

Une fois que vous avez lu le code, l’application vous permettra d’ouvrir un lien dans le navigateur directement vers la page où vous avez 
scanné le code, identifié en tant que client, vous verrez les prix de cette page, pouvant relire un autre code, ou naviguer entre le reste des  
pages du tarif.

PDF
Ce fichier PDF contient des liens dans la partie supérieure du QR code, si vous lisez ce fichier, vous pouvez simplement cliquer sur le titre 
rouge : “Accès aux tarifs en ligne” pour être dirigé vers le  site web et pouvoir consulter les tarifs de la page.

GARANTIE
CONDITIONS DE GARANTIE

1. TALLERES CAROD, S.L.: offre une garantie sur ses produits de marque CAROD pour une période de 12 mois à partir de la date de livraison au client final avec des limitations 

d’heures d’usage suivantes:- 400 heures pour les groupes électrogènes portables essence et diesel á 3000 tr/mn.- 2000 heures pour les groupes électrogènes de 1500/1800 tr/

mn-Assurant que la puissance absorbée ne sera pas supérieure à la puissance continue- Dans les cas où nos machines ne disposent pas de compteurs horaires  on considère que 

celles-ci tra- vaillent  8 heures par jour du calendrier.

2. Dans les termes précités ci-dessus TALLERES CAROD, S.L  s’engage à :- Fournir gratuitement toutes les pièces de rechange qui, selon son jugement ou jugement d’unde ses 

centres d’assistance autorisés présentent des défauts de fabrication ou de matières premières- et réparer les produits dans ses centres d’assistance autorisés ou á défaut dans ses 

usines.

3. TALLERES CAROD, S.L ne tient aucune responsabilité quant aux dommages, pertes directes ou indirectes et frais dérivant du mal emploi ou  emploi inhérent lors de l’immobilisation 

de produit.

4. La garantie n’est pas reconnue et tout engagement de TALLERES CAROD, S.L est annulé lorsque la panne est due au:- Défauts d’installation ou application incorrecte- Non-respect 

des instructions recommandées par TALLERES CAROD, S.L dans les manuels d’entretien des groupes électrogènes, moteurs, alternateurs ou autres composants. TALLERES CAROD, 

S.L dispose des kits de maintenance et de pièces de rechange d’origine  pour effectuer correctement les entretiens de ces produits .le client final devra  démontrer le bon  et correct 

entretien des filtres.- L’altération arbitraire des connexions électriques réalisées par TALLERES CAROD, S.L - Usure normale (roulements, fermetures mécanique etc...)- Installations 

et réparations effectuées par des personnes non agréées voire bricoleurs.- Utilisation des pièces de rechange autres que celles d’origines des composants de nos machines.- Emploi 

des groupes hors limites de charge,Inclinaison et températures établies et publiées par TALLERES CAROD, S.L. ou usage d’équipements de protection non conformes aux conditions 

ambiantes de travail sans avoir été notifié par écrit par TALLERES CAROD, S.L.- Quant aux pièces et composants provenant d’autres fournisseurs, telles que les pompesd’eau, al-

ternateurs coffrets électriques et leurs composants, automates, et aussi différents moteurs qui composent nos produits finis. Dans ces cas sont accordées les garanties reconnues 

respectivement par les propres fabricants.

5. Les réparations en garantie s’effectuent franco usine ou  centre d’assistance autorisé par TALLERES CAROD, S.L 

6. Seront à la charge du client les frais dus au :- Transport de groupe jusqu’ au centre d’assistance autorisé- Démontage et remontage de moteur de l’appareil- Transport de pièces 

de rechange nécessaires pour effectuer de telles réparations- Matériels consommables lors de la réparation (filtres, huiles, lubrifiants etc.)

7. La réparation et le matériel substitué ne prolongent plus la durée de garantie.

8. Litiges : en cas de litige sur l’interprétation des conditions de garantie TALLERES CAROD, S.L réserve tous les droits de choisir les lieux de juridiction.

9. La présente garantie annule et remplace toute autre garantie exprimée o explicite et ne peut être modifiée que par écrits.

IMPORTANT: La garantie sera annulée immédiatement si le client ne paie pas ces factures dues.
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GROUPES ELECTROGENES COMPRESSEURS

NETTOYAGE HAUTE PRESSION CANONS DE CHAUFFAGE MWM   MOT. ET PIECES DE RECHANGE

CAROD ONLINE
WWW.CAROD.ES

D’AUTRES PRODUITS

Toujours disponible sur le Web: nous offrons des nouvelles, des informations à jour sur nos produits,
Fiches techniques, et catalogues préparés pour être téléchargés ou envoyés par courrier électronique.




