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CAROD es una empresa Española con mas de 50 años de experiencia en la fabricación de maquinaria.

Especializada en aplicaciones para motores diesel y gasolina hoy es un fabricante de referencia en productos como Grupos Electrógenos, Hidro limpiadoras a alta presión,  
Motobombas o Compresores neumáticos.

La filosofía de trabajo pasa por fabricar maquinas de calidad, funcionales y adaptadas a las necesidades del mercado.

La experiencia técnica y los medios productivos acumulados durante todo este tiempo, permiten atender tanto el mercado de las maquinas estandar como las aplicaciones espe-
ciales desarrolladas a medida de las necesidades del cliente.

Todos los días miles de máquinas producidas en CAROD ayudan a que funcionen la industria, la construcción, o la agricultura en muchos lugares del mundo, 
esa responsabilidad y esa satisfacción por el trabajo bien hecho es el principal impulso de la empresa.

La factoria en Muel dispone de una superficie de 22.000 m2 que cuenta con las mas modernas instalaciones industriales para el desarrollo de un proceso productivo 
tecnológicamente avanzado en el que la fabricación, el control de la calidad, la logística y la I+D+I estan completamente integrados.

Disponemos de equipos standard, en un amplio  
abanico de soluciones en diversas potencias para cubrir las 
exigencias que el mercado demanda.

Desarrollamos y fabricamos el equipamiento a la medida 
que usted necesita. 

Esa garantía, esa seguridad solo la puede brindar un fabri-
cante de experiencia, que trabaja siempre con los mejores 
componentes.

Nuestro servicio técnico le ayudara a mantener un alto  
nivel de productividad, llevando a cabo los mantenimientos 
preventivos requeridos, y asesorándole cuando lo necesite.

El servicio postventa le garantiza su inversión. 

Desde la atención telefónica, al desplazamiento a su  
lugar de trabajo con reparaciones e instalaciones “insitu” 
siempre con la intención de ofrecer y garantizar nuestros 
trabajos de reparación, actualización o mantenimiento.

La division de recambios y logistica le aconsejara en la 
eleccion de la pieza, o articulo que necesite para tener 
siempre a punto sus maquinas.

Podemos ofrecerle desde filtros, valvulas, tornilleria, 
hasta turbos, o motores completos si fuera necesario.

Disponemos de gran stock en piezas de recambio  
originales con la maxima garantia y fiabilidad, organizados 
por un moderno sistema robotizado de gestion.

Atención
Debido a la volatibilidad del mercado, no podemos fijar una tarifa de precios a largo plazo.
Con el objetivo de asegurarle el mejor precio de nuestros productos hemos decidido trasladar a la web los precios de esta tarifa.

En cada pagina encontrara un código QR o enlace en el PDF, con el que podrá acceder a los precios validos para ese día y pagina solicitada.  
Para poder acceder a esta función deberá introducir su NIF / CIF y el código de cliente.  Si no es cliente solicítenos la apertura de ficha para 
poder realizar su consulta.

Al final de esta tarifa encontrara mas información sobre nuestra modalidad de “tarifa online”.  
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4 MOTOBOMBAS

- Incluyen chasis + racores + abrazaderas + filtro

AUTOASPIRANTESGASOLINA

AUTOASPIRANTES CAUDAL BOMBA 
SUMPOWER

BOMBA 
KOSHIN

Motor HP Manguera Peso Dimensiones Modelo Código Modelo Código

GX-120 4 Ø 50-2" 23 465x350x385 BH-2X 95210

GX-160 5,5 Ø 50-2" 23 490x360x400 BHC-2X 95261

GX-160 5,5 Ø 75-3" 33 500x369x443 BHC-3X 95262 BH-3X 95220

GX-270 9 Ø 100-4" 59 670x477x670 BHC-4X 95264AUTOASPIRANTES PRESIÓN Modelo Código Modelo Código

GX-160 5,5 Ø 50-2" 33 500x368x443 BH-2PX 95230

GX-200 6,5 Ø 2,5"-2" 33 515x385x425 BHS-
2AP-2T 95263010

GX-240 8 Ø 2,5-2" 45 548x462x503 BH-3PX 95232

AUTOASPIRANTES AGUAS SUCIAS Modelo Código Modelo Código Paso solidos

GX-160 5,5 Ø 50-2" 50 626x468x494 BH-5KR 95235 20 mm

GX-240 8 Ø 75-3" 62 691x486x556 BH-8KR 95237 27 mm

AUTOASPIRANTES CAUDAL BOMBA 
SUMPOWER

Motor HP Manguera Peso Dimensiones Modelo Código

SPE-100 2,5 Ø 25-1" 12 450x325x380 SGP-30 970115

SPE-160 5,5 Ø 50-2" 23 490x360x400 SGP-50 970120

SPE-160 5,5 Ø 75-3" 33 500x369x443 SGP-80 970124

SPE-270 9 Ø 100-4" 59 670x477x670 SGP-100 970127

AUTOASPIRANTES PRESIÓN Modelo Código

SPE-200 6,5 Ø 50-2" 33 500x369x443 SGP-40P 970140

AUTOASPIRANTES AGUAS SUCIAS Modelo Código Paso solidos

SPE-200 6,5 Ø 75-3" 34 500x369x443 SGP-80AS 970134 27 mm

AUTOASPIRANTES CAUDAL BOMBA KOHLER

Motor HP Manguera Peso Dimensiones Modelo Código

SH-265 6,5 Ø 50-2" 23 500x450x500 BKC-2X 95210K

SH-265 6,5 Ø 75-3" 33 500x450x500 BKC-3X 95220K

CH-395 9,5 Ø 100-4" 55 500x450x500 BKC-4X 95225K

AUTOASPIRANTES PRESIÓN Modelo Código

SH-265 6,5 Ø 50-2" 33 500x450x500 BKC-2PX 95230K

AUTOASPIRANTES AGUAS SUCIAS Modelo Código Paso solidos

SH-265 6,5 Ø 50-2” 51 626x468x494 BK-5KR 95235K 20 mm

CH-395 9,5 Ø 75-3” 64 691x486x556 BK-8KR 95237K 27 mm

CH-270 7 Ø 100-4” 50 500x450x500 BK-10KR 95235010K 27 mm

- Incluyen chasis + racores + abrazaderas + filtro

- Incluyen chasis + racores + abrazaderas + filtro

BH-2PX

SGP-80

BKC-2X

Acceso a Precios Online

https://carod.es/tarifas/login.php?p=36&c=G2021
https://carod.es/tarifas/login.php?p=4&c=MB2022


5MOTOBOMBAS

AUTOASPIRANTES  ABONOS LÍQUIDOS BOMBA KOSHIN

Motor HP Manguera Peso Dimensiones Modelo Código

GX-120 4 Ø 50-2" 21 465x360x385 BHAL-3 95250

GX-160 5,5 Ø 75-3" 26 490x360x400 BHAL-4 95260

AUTOASPIRANT. MARINA ABONOS LIQUID. Modelo Código

GX-120 4 Ø 50-2" 21 490x398x418 BHG-5 95228

Codigo Descripción

996146 KIT SEPARADOR BOMBA MOTOR

BHG-5 BHAL-4

- Incluye chasis y racores.

AUTOASPIRANT. MARINAS INOX Modelo Código

GX-160 5,5 Ø 50-2” 23 490x360x400 BHM-50I 95276

-  Incluyen chasis   -   No incluyen racores , abrazaderas ni filtro.

AUTOASPIRANTES GASOLINA

ALTA PRESION 2 TURBINAS Arranque 
Manual

Arranque 
Electrico

Modelo Motor HP Manguera L/H Alt Código Código

BHAP-23D 30/6 GX-160 5,5 1 ¼” - 1” 14500 85 95320

BHAP-2RD 50/9 GX-270 9 1 ½” - 1 ¼” 15500 120 95231

BHAP-23D 50/9 GX-270 AE 9 1 ½” - 1 ¼” 15500 120 95322

BHAP-2RD 50/13 GX-390 13 1 ½” - 1 ¼” 16500 155 95323

BHAP-2RD 50/13 GX-390 AE 13 1 ½” - 1 ¼” 16500 155 95324

ALTA PRESION 2 TURBINAS Arranque 
Manual

Arranque 
Electrico

Modelo Motor HP Manguera L/H Alt Código Código

BKAP-2RD 30/6 SH-265 6,5 1 ¼”-1” 14500 85 95320K

BKAP-2RD 50/9 CH-395 9,5 1 ½” - 1 ¼” 15500 20 95321K

BKAPE2-2RD 50/9 CH-395 AE 9,5 1 ½” - 1 ¼” 15500 20 95322K

BKAPE-2RD 50/13 CH-440 14 1 ½” - 1 ¼” 16500 155 95323K

BKAPE-2RD 50/13 CH-440 AE 14 1 ½” - 1 ¼” 16500 155 95324K

- No Incluyen chasis , racores , abrazaderas ,  filtro, ni bateria

- No Incluyen chasis , racores , abrazaderas ,  filtro, ni bateria

Acceso a Precios Online

https://carod.es/tarifas/login.php?p=36&c=G2021
https://carod.es/tarifas/login.php?p=5&c=MB2022


6 MOTOBOMBAS

CAUDAL - AUTOASPIRANTES - DIESEL Arranque Manual Arranque Eléctrico

Modelo Motor HP Depósito Manguera Peso Dimens. mm Código Código

B-350-AU 15LD350 7,6 5 3"-Ø 75 500x500x500 95350 95351

B-440-AU 15LD440 11 5 4"-Ø 100 500x500x500 95360

ALTA PRESIÓN AUTOASPIRANTES Código Código

B-350-AUP 15LD350 7,6 5 2"-Ø 50 500x500x500 95345 95346

B-440-AUP 15LD440 11 5 3"-Ø 75 500x500x500 95348

AGUAS SUCIAS AUTOASPIRANTES Código Código

B-350-TH 15LD350 7,6 5 2"-Ø 50 500x500x500 95392 95393

B-350-TH80 15LD350 7,6 5 3"-Ø 75 500x500x500 95394 95395

B-440-TH 15LD440 11 5 4"-Ø 100 500x500x500 95397

AGUA MARINA AUTOASPIRANTES Código Código

B-350AU-I 15LD-350 7,6 5 2”xØ 50 500x500x500 95330 95331

B-350 AVI-IB-350-TH80L-2 RD-30

- No Incluyen chasis , racores , abrazaderas ,  ni filtro

ALTA PRESION 2 TURBINAS Arranque Manual Arranque Electrico

Modelo Motor HP Manguera L/H Alt Código Código

BLD-2RD-30 15LD-350 7,6 1 ¼”-1” 14000 85 95305

BLD-2RD-30 15LD-350 AE 7,6 1 ½” - 1 ¼” 14000 85 95306

BLD-2RD-50/9 15LD-440 AE 11 1 ½” - 1 ¼” 15000 120 95308

BLD-2RD-50/13 15LD-440AE 11 1 ½” - 1 ¼” 15000 130 95310

AUTOASPIRANTESDIESEL

Acceso a Precios Online

https://carod.es/tarifas/login.php?p=5&c=MB2022
https://carod.es/tarifas/login.php?p=6&c=MB2022


7MOTOBOMBAS

CURVAS MCA
KOSHIN SUMPOWER SUMEC KOHLER RPM 0 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80

SGP-30 3.600 40 21 1

M
3 / H

BH-2X BHC-2X SGP-50 BKC-2X 3.600 36 32 28 24 19 12

BH-3X BHC-3X SGP-80 BKC-3X 3.600 66 60 54 37 19 6

BH-4X BHC-4X SGP-100 BKC-4X 100 95 85 73 62 45 28

BHC-2PX SGP-50P BKC-2PX 3.600 30 28 25 22 19 16 13 10 9 7

BH-2PX 3.600 26 25 24 22 21 19 16,2 12 6

BH-3PX 3.600 33,5 33 30 28 27 24 22,5 18 12

BM-2PX 3.600 30 28 27 25 24 22 19,5 16,8 12 9 6 3

BH-5KR BK-5KR 3.400 42 36 27 30 24 12

BH-8KR SGP-80AS BK-8KR 3.400 78 73 69 60 45 20

BH-13KR 3.400 96 87 72 60 30

BHM-50I 3.600 33 30 26 22 17 14 5

CURVAS MCA
Modelo RPM 0 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

B-350-AU 3.000 50 46 40 21 8

M
3 / H

B-440-AU 3.000 75 72 63 50 25 2

B-350-AUP 2.850 28 21 17 13 7

B-440-AUP 3.000 40 39 38 34 28 8

B-350-AUI 2.450 30 28 26,5 26 24 22 20 17,5 15 10

B-350-TH 3.400 27 26 25 22 19 14 6

B-350-TH80 3.400 25 25 24 23 22 21,5 20 16 5

B-440-TH 3.400

B-350AU-I 2.850 38 36 34 32 30 29 26 23 20 15 10

B-440AU-I 3.000 45 42 39,5 36,5 33 30 28 25 22 15,5 10

CURVAS

CURVAS Bocas MCA
Modelo Motor HP ASP IMP RPM 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

2RD-30/6 GX-160 5,5 1-¼ 1 3.200 13000 11500 11000 10000 8000 6000 3000 1000

M
3 / H2RD-30/6 GX-160 5,5 1-¼ 1 3.600 14500 14000 12500 12000 11000 10500 9000 7500 3000 1000

CURVAS Bocas MCA
Modelo Motor HP ASP IMP RPM 10 60 70 80 90 100 120 130 140 155

2RD-50/9 GX-270 9 1-½” 1-¼ 3.200 15000 11000 9500 8000 4500 1500 M
3 / H

2RD-50/9 GX-270 9 1-½” 1-¼ 3.600 15500 11000 10000 8500 6500 4000 1000
2RD-50/13 GX-390 13 1-½” 1-¼ 3.200 15000 11000 10500 10000 8000 8000 6000 1000
2RD-50/13 GX-390 13 1-½” 1-¼ 3.600 16500 12500 12000 11500 11500 11000 10500 8000 4500 1000

CURVAS DIESEL Bocas MCA
Modelo Motor HP ASP IMP RPM 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

2RD-30/6 15 LD-350 7 1-¼ 1 3.200 11500 11000 10000 8000 6000 3000 1000

M
3 / H2RD-30/6 15 LD-350 7 1-¼ 1 3.400 14500 14000 12500 12000 11000 10500 9000 7500 3000 1000

CURVAS DIESEL Bocas MCA
Modelo Motor HP ASP IMP RPM 0 60 70 80 90 100 110 115 120 125 130

2RD-50/9 15 LD-350 7 1-½” 1-¼ 3.000 14000 7000 5000 2000 500 M
3 / H

2RD-50/9 15 LD-350 7 1-½” 1-¼ 3.400 15000 10000 8500 7000 4500 3000 2000 1000 500
2RD-50/13 15 LD-440 10 1-½” 1-¼ 3.000 14000 10000 8000 4500 1000

2RD-50/13 15 LD-440 10 1-½” 1-¼ 3.400 15000 15000 8500 7000 5000 4000 2500 2000 1500 1300 1000



8 MOTOBOMBAS

ARRANQUE 
MANUAL

ARRANQUE 
ELÉCTRICO

Modelo M3/H Altura
Mtrs Motor HP Depósito Aspiracion Impulsión Peso

Kg Código Código

B-350-BP 64 20 15LD350 7,6 5 3"-Ø75 3"-Ø75 45 95361 95362

B-440-BP 120 20 15LD440 11 5 DN-100 DN-100 62 N.D. 95364

B-510-BP 150 35 3LD510 13 5,3 DN-100 DN-100 64 N.D. 95371

B-640-BP 210 25 4LD640 14,3 7,2 DN-100 DN-100 156 N.D. 96501030

B-820-BP 220 25 4LD820 16,3 7,2 DN-125 DN-125 156 N.D. 95373

B-625-BP 330 45 9LD625,2 28 10 DN-150 DN-150 162 N.D. 95376

B-625-BPRO 330 45 9LD625,2 28 10 DN-150 DN-150 175 Con rodamientos 95377

B-440-MP 58 40 15LD440 11 5 2" 1/2 2" 1/2 72 N.D. 96501516

B-510-MP 68 40 3LD510 13 5,3 DN-80 2" 1/2 126 N.D. 96501525

B-640-MP 95 40 4LD640 14,3 7,2 DN-100 DN-80 152 N.D. 96501530

B-820-MP 110 40 4LD820 16,3 7,2 DN-100 DN-80 159 N.D. 96501535

B-625-MP 133 50 9LD625,2 28 10 DN-100 DN-80 156 N.D. 96501540

B-350-AP 25 50 15LD350 7,6 5 2"-H 1" 1/2-H 50 95381 95382

B-510-AP 36 50 3LD510 13 5,3 2" 1/2-H 2"-H 70 N.D. 96502020

B-440-AP 48 40 15LD440 11 5 2" 1/2-H 2" 65 95383 95384

B-510-AP02 45 60 3LD510 13 5,3 2" 1/2-H 2" 65 N.D. 953841

B-510-AP01 50 60 3LD510 13 5,3 Ø100mm Ø75mm 12 N.D. 96502021

B-640-AP 51 60 4LD640 14,3 7,2 DN-65 DN-50 156 N.D. 96502025

B-640-AP01 58 70 4LD640 14,3 7,2 Ø100mm Ø100mm 160 N.D. 96502023

B-820-AP 68 60 4LD820 16,3 7,2 DN-65 DN-50 165 N.D. 96502030

B-820-AP01 77 60 4LD820 16,3 7,2 Ø100mm Ø100mm 175 N.D. 96502029

B-820-AP02 83 50 4LD820 16,3 7,2 DN-65 DN-65 175 N.D. 95386

B-625,2-AP 90 80 9LD625,2 28 10 DN-65 DN-50 170 N.D. 96502035

B-625,2-AP01 90 60 9LD625,2 28 10 DN-65 DN-65 185 N.D. 95388

B-625,2-AP01-R 90 60 9LD625,2 28 10 DN-65 DN-65 190 Con rodamientos 95389

B-625,2-AP03 77 110 9LD625,2 28 10 DN-80 DN-65 170 N.D. 96502535

B-626,3-AP 100 120 11LD626,3 41 11 DN-80 DN-65 256 N.D. 96502540

B-626,3-AP01 135 80 11LD626,3 41 15 DN-100 DN-80 270 N.D. 96502545

B-440-AP01 13 110 15LD440 11 5 1" 1/2-H 1" 1/4-H 65 N.D. 96502580

B-626,3-AP02 76 150 11LD626,3 41 15 DN-80 DN-65 280 N.D. 96502590

Opciones ver páginas 24 - 25

Conjunto motor y bomba montado.
Aceite motor
Cuadro de arranque por llave contacto, parada manual,
Pilotos señalización fallo presión aceite y carga batería.

DIESEL

N.D.   No disponible

Acceso a Precios Online

https://carod.es/tarifas/login.php?p=36&c=G2021
https://carod.es/tarifas/login.php?p=8&c=MB2022


9MOTOBOMBAS

CURVAS MCA
MODELO RPM 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120

B-350-BP 3000 61 60 50 29

M
3 / H

B-440-BP 3000 120 110 100 60 40

B-510-BP 2450 149 131 119 112 97

“ 3000 150 141 128 126 124 119 112 80

B-640-BP 3000 160 140 110 70

B-820-BP 2100 185 148 83

“ 2450 215 198 174 100

“ 3000 220 209 195 170 100

B-625,2 2450 330 310 300 270 240 189 92

3000 325 316 310 300 285 242 181

B-440-MP 3000 52 45 36 26

B-510-MP 3000 72 68 58 54 44 30

B-640-MP 3000 91 80 66 52 40

B-820-MP 3000 102 102 90 75 50

B-820-MP01 3000 166 160 150 138 115 75 15

B-625,2-MP 3000 130 128 118 108 99 50

B-350-AP 3000 25 23 20 16 13 8 5

“ 3500 26 25 24 23 19 9 3 1

B-450-AP 3000 42 37 31 37 23 20

B-510-AP 2400 35 33 32 29 25

“ 2800 51 50 48 43 38 32

“ 3000 52 50 45 40 35 28

B-440-AP 3000 48 42 32 20 10

“ 3500 39 30 28 22 2

B-510-AP02 2100 35 25 26

“ 2450 45 38 30 27 23 18

“ 3000 42 40 37 35 29 28 24

B-510-AP01 3000 53 50 47 44 40 35 33 22 10

B-640-AP 2600 45 41 38 32 30 10

“ 3000 54 50 46 42 38 34 25 21 16 10

B-640-AP01 3000 60 58 56 53 50 48 43 33 29 22 10

B-820-AP 2600 68 62 58 53 50 43 10

“ 3000 72 66 63 60 52 50 41 35 31 10

B-820-AP01 77 74 70 65 59 52 32

B-820-AP02 2100 76 70 64 57 30

“ 2450 83 82 78 74 65 50 30

“ 3000 80 75 71 65 59 52 42 28

B-625,2-AP 2400 60 48 20

“ 2600 70 62 30

“ 3000 82 82 78 70 62 52 10

B-625,2-AP01 2100 77 74 70 66 52 39

“ 2450 90 86 82 80 72 60 42 10

“ 3000 84 72 65 56 48 40 10

B-625,2-AP03 2600 60 58 53 52 50 41

“ 3000 72 71 68 63 62 59 56 51 48 41 36

B-626,3-AP 2600 85 84 81 77 70 45

“ 3000 96 94 91 89 85 79 74 68 55

B-626,3-AP01 2300 135 125 110 102 90 81 72 24

“ 3000 125 120 115 115 110 90 85 65 50

B-626,3-AP02 2800 76 74 70 65 60 55 50 46

B-820-BP  OPCIÓN CON BANCADA B-625,2-MP  OPCIÓN CON BANCADA B-625-AP  OPCIÓN CON BANCADA

- PRESTACIONES MÁXIMAS  DE LAS MOTOBOMBAS.
- NO USAR LOS VALORES MÁXIMOS COMO PUNTO DE TRABAJO.
 
* EN CASO DE DUDA CONSULTE CON CAROD.

CURVAS



10 MOTOBOMBAS

R.P.M. Asp Imp Código

2300 80 65 BC-640-MP05

2600 100 80 BC-640-MP10

3000 100 80 BC-640-MP12

2000 65 50  *BR-820-MP02

2000 80 65  *BR-820-AP09

2000 80 65  *BR-820-MP09

2000 80 65  *BR-820-AP15

2000 95 20  *BR-820-MP15

2000 100 80  *BR-820-BP05

2300 100 80  *BR-820-BP10

2300 65 50  *BR-820-AP05

2300 65 50  *BR-820-AP20

2300 80 65  *BR-820-AP25

2300 80 65  *BR-820-AP30

2600 65 50  *BR-820-AP35

2600 65 50  *BR-820-AP40

2600 80 65  *BR-820-AP44

2600 80 65  *BR-820-MP20

2600 100 80  *BR-820-MP24

DIESEL

Motores Nº
cilindros H.P Depósito

ltrs

BR-640 1 14,3 7,2

BR-820 1 16,3 7,2

BR-625 2 28 10

BR-626 3 41 15

Opciones ver páginas 24 - 25

CONJUNTO MOTOR Y BOMBA MONTADO.
ACEITE MOTOR
CUADRO DE ARRANQUE POR LLAVE CONTACTO, PARADA MANUAL.
PILOTOS SEÑALIZACIÓN FALLO PRESIÓN ACEITE Y CARGA BATERÍA.

Acceso a Precios Online

https://carod.es/tarifas/login.php?p=36&c=G2021
https://carod.es/tarifas/login.php?p=10&c=MB2022


11MOTOBOMBAS

- PRESTACIONES MÁXIMAS  DE LAS MOTOBOMBAS.
- NO USAR LOS VALORES MÁXIMOS COMO PUNTO DE TRABAJO.
 
* EN CASO DE DUDA CONSULTE CON CAROD.

BC-625-MP20
OPCIÓN CON BANCADA

R.P.M. Asp Imp Código

2000 65 50 BC-625-AP10

2000 80 65 *BR-625-AP15

2000 80 65 BC-625-AP20

2000 100 80 BC-625-BP05

2300 65 50 BC-625-AP25

2300 80 65 BC-625-AP30

2300 80 65 *BR-625-AP35

2300 100 80 BC-625-MP05

2600 65 50 BC-625-AP40

2600 80 65 BC-625-MP10

3000 80 65 BC-625-AP50

3000 100 80 BC-625-MP20

2300 100 80 *BR-626-AP05

2600 100 80 *BR-626-AP10

DIESEL

Acceso a Precios Online

https://carod.es/tarifas/login.php?p=36&c=G2021
https://carod.es/tarifas/login.php?p=11&c=MB2022


12 MOTOBOMBAS

Motor + 
Bomba

Bancada sin 
depósito

Bancada con 
depósito

Motor R.P.M. HP Nº
Cilind

Cilind.
c.c Ltrs/h Asp Imp Código Código Código

KDI1903 2.000 35 3 1.861 6,7 150 125 *BKR-005-BP *BKR-005-BP/B *BKR-005-BP/D

KDI-1903 2.000 35 3 1.861 6,7 100 80 BKC-R-015-P BKC-R-015-P/B BKC-R-015-P/D

KDI-1903 2.000 35 3 1.861 6,7 100 80 BKC-R-020-P BKC-R-020-P/B BKC-R-020-P/D

KDI-1903 2.000 35 3 1.861 6,7 80 65 *BKR-010-AP *BKR-010-AP/B *BKR-010-AP/D

KDI-1903 2.000 35 3 1.861 6,7 80 65 *BKR-013-AP *BKR-013-AP/B *BKR-013-AP/D

KDI-1903 1.800 28 3 1.861 4,2 200 200 BKC-R-010-BP/L BKC-R-010-BP/LB BKC-R-010-BP/LD

KDI-1903 1.800 28 3 1.861 4,2 200 200 BKC-R-010-P/L BKC-R-010-P/LB BKC-R-010-P/LD

KDI-2504T 1.800 49 4 2.482 7,8 125 100 BKC-R-015-P/L BKC-R-015-P/LB BKC-R-015-P/LD

KDI-2504T 1.500 54 4 2.482 8,2 125 100 BKC-R-025-P/L BKC-R-025-P/LB BKC-R-025-P/LD

KDI-2504T 1.800 49 4 2.482 7,8 100 80 BKC-R-010-AP/L BKC-R-010-AP/LB BKC-R-010-AP/LD

KDI-2504T 1.500 54 4 2.482 8,2 150 125 BKC-R-030-P/L BKC-R-030-P/LB BKC-R-030-P/LD

EQUIPAMIENTO COMÚN:
Modelos BKC-BMC-BMXC-R-  con soporte rodamientos.
Acoplamiento elástico
Motor diesel completo con líquidos y silencioso industrial.

OPCIÓN MOTOR+BOMBA: 
Conjunto motor bomba montado
Cuadro eléctrico según modelo.
Cables bateria.

OPCIÓN BANCADA:
Chasis en perfil de acero soldado y pintura poliester al horno.
Conjunto bateria y cableado.
No incluye depósito de gasoil.

OPCIÓN DEPÓSITO:
Chasis con depósito integrado. 
Capacidad del depósito de 80 litros serie Kohler hasta KDI-2504, 300 litros 
KDI2504T y D-229.4, resto 375 litros.
Aforador eléctrico con alarma y reloj.

CUADRO ARRANQUE MANUAL SERIE KOHLER:
Arranque manual por llave de contacto. Cuentahoras. parada de motor por baja 
presión aceite, alta tempertura, carga bateria , otra en opción .  Incluye sole-
noide de parada a la desexcitación.

EQUIPAMIENTO KOHLER - MWM

BKC-R-015-P/LD

DIESEL

Acceso a Precios Online
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Motor + Bomba Bancada sin 
depósito

Bancada con 
depósito

Motor R.P.M. HP Nº
Cilind

Cilind.
c.c Ltrs/h Asp Imp Código Código Código

D-229,3 1.800 50 3 2.940 6,9 200 200 BMC-R-010-BP/L BMC-R-010-BP/LB BMC-R-010-BP/LD

D-229,6 1.800 99 6 5.880 13,4 250 250 BMCR-R015-BP/L BMC-R-015-BP/LB BMC-R-015-BP/LD

4,8-P 1.800 94 4 4.800 13,9 250 250 BMXC-R-015-BP/L BMXC-R-015-BP/LB BMXC-R-015-BP/LD

D-229,3 1.800 50 3 2.940 6,9 100 80 BMC-R-015-P/L BMC-R-015-P/LB BMC-R-015-P/LD

D-229,3 1.500 41 3 2.940 5,1 125 100 BMC-R-025-P/L BMC-R-025-P/LB BMC-R-025-P/LD

D-229,3 1.800 50 3 2.940 6,9 100 80 BMC-010-AP/L BMC-010-AP/LB BMC-010-AP/LD

D-229,4 1.800 67 4 3.920 9,5 100 80 BMC-012-AP/L BMC-012-AP/LB BMC-012-AP/LD

D-229,4 1.800 67 4 3.920 9,5 125 100 BMC-R-028-P/L BMC-R-028-P/LB BMC-R-028-P/LD

D-229,4 1.500 54 4 3.920 7,8 150 125 BMC-R-030-P/L BMC-R-030-P/LB BMC-R-030-P/LD

D-229,6 1.800 99 6 5.880 13,4 100 80 BMC-020-AP/L BMC-020-AP/LB BMC-020-AP/LD

4,8-P 1.800 94 4 4.800 13,9 100 80 BMXC-020-AP/L BMXC-020-AP/LB BMXC-020-AP/LD

D-229,6 1.800 99 6 5.880 13,4 125 100 BMC-R-035-P/L BMC-R-035-P/LB BMC-R-035-P/LD

4,8-P 1.800 94 4 4.800 13,9 125 100 BMXC-R-035-P/L BMXC-R-035-P/LB BMXC-R-035-P/LD

D-229,6 1.800 99 6 5.880 13,4 150 125 BMC-R-040-P/L BMC-R-040-P/LB BMC-R-040-P/LD

4,8-P 1.800 94 4 4.800 13,9 150 125 BMXC-R-040-P/L BMXC-R-040-P/LB BMXC-R-040-P/LD

BMR-012-AP/LD

DIESEL

EQUIPAMIENTO COMÚN:
Modelos BKC-BMC-BMXC-R-  con soporte rodamientos.
Acoplamiento elástico
Motor diesel completo con líquidos y silencioso industrial.

OPCIÓN MOTOR+BOMBA: 
Conjunto motor bomba montado
Cuadro eléctrico según modelo.
Cables bateria.

OPCIÓN BANCADA:
Chasis en perfil de acero soldado y pintura poliester al horno.
Conjunto bateria y cableado.
No incluye depósito de gasoil.
  
OPCIÓN DEPÓSITO:
Chasis con depósito integrado. 
Capacidad del depósito de 80 litros serie Kohler hasta KDI-2504, 300 litros 
KDI2504T y D-229.4, resto 375 litros.
Aforador eléctrico con alarma y reloj. 

CUADRO ARRANQUE MANUAL SERIE MWM D-229.X:
Arranque manual por llave de contacto. Cuentahoras, reloj temperatura, taco-
metro. Parada de motor por baja presión aceite, alta temperatura. Señalizacion 
por piloto Led incluido fallo carga     
bateria. Pulsador de parada.

CUADRO AUTOMÁTICO NANO SERIE 4.8 MWM-MAXXFORCE:
Arranque manual y automático por contacto libre de tensión . Lectura de rpm, 
presión aceite, temperatura, carga bateria, cuentahoras, presión bomba agua 
(Opcional), Nivel combustible (En el caso equipos con depósito). Parada por baja 
presión aceite, alta temperatura, carga bateria, baja presión bomba agua (Op-
cional), bajo nivel combustible (En equipos con depósito). Alta y baja velocidad. 
Parada de emergencia.

EQUIPAMIENTO KOHLER - MWM

Acceso a Precios Online
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MOTOR + 
BOMBA

BANCADA SIN 
DEPÓSITO

BANCADA CON 
DEPÓSITO

Motor R.P.M. HP Refrig. Nº
Cilind

Cilind.
c.c Ltrs/h Asp Imp Código Código Código

F3L2011 2.000 39 AA 3 2.330 8 150 125 *BDR-R-005-BP *BDR-R-005-BP/B *BDR-R-005-BP/D

F2L2011 2.000 24 AA 2 1.550 5,5 100 80 BDLC-R-015-P BDLC-R-015-P/B BDLC-R-015-P/D

F3L2011 2.000 39 AA 3 2.330 8 100 80 BDLC-R-020-P BDLC-R-020-P/B BDLC-R-020-P/D

F2L2011 2.000 24 AA 2 1.550 5,5 80 65 *BDR-010-AP *BDR-010-AP/B *BDR-010-AP/D

F3L2011 2.000 39 AA 3 2.330 8 80 65 *BDR-013-AP *BDR-013-AP/B *BDR-013-AP/D

F3L2011 1.800 31 AA 3 2.330 4.6 200 200 BDLC-R-010-P/L BDLC-R-010-BP/LB BDLC-R-010-BP/LD

F3L912 1.800 45 A 3 3.230 4,8 200 200 BDC-R-010-BP/L BDC-R-010-BP/LB BDC-R-010-BP/LD

F6L912 1.800 94 A 6 6.470 13,6 250 250 BDC-R-015-BP/L BDC-R-015-BP/LB BDC-R-015-BP/LD

F2L2011 1.800 20 AA 2 1.550 3,3 100 80 BDLC-R-005-P/L BDLC-R-005-P/LB BDLC-R-005-P/LD

F2M2011 1.800 20 AO 2 1.550 3,3 100 80 BDMC-R-005-P/L BDMC-R-005-P/LB BDMC-R-005-P/LD

F3L2011 1.800 32 AA 3 2.330 4,6 100 80 BDLC-R-010-P/L BDLC-R-010-P/  LB BDLC-R-010-P/LD

F3M2011 1.800 32 AO 3 2.330 8 100 80 BDMC-R-010-P/L BDMC-R-010-P/LB BDMC-R-010-P/LD

F3L912 1.800 45 A 3 3.230 4,8 200 200 BDC-R-015-P/L BDC-R-015-P/LB BDC-R-015-P/LD

F4L2011 1.800 46 AA 4 3.100 5,9 125 100 BDLC-R-015-P/L BDLC-R-015-P/LB BDLC-R-015-P/LD

F4M2011 1.800 48 AO 4 3.100 6,3 125 100 BDMC-R-015-P/L BDMC-R-015-P/LB BDMC-R-015-P/LD

F3L912 1.500 38 A 3 3.230 5,4 125 100 BDC-R-025-P/L BDC-R-025-P/LB BDC-R-025-P/LD

F4L2011 1.500 39 AA 4 3.110 5,7 125 100 BDLC-R-025-P/L BDLC-R-025-P/LB BDLC-R-025-P/LD

F4M2011 1.500 46 AO 4 3.110 6,1 125 100 BDMC-R-025-P/L BDMC-R-025-P/LB BDMC-R-025-P/LD

F3L912 1.800 45 A 3 3.230 6,7 100 80 BDC-010-AP/L BDC-010-AP/LB BDC-010-AP/LD

F4L2011 1.800 46 AA 4 3.110 6,9 100 80 BDLC-010-AP/L BDLC-010-AP/LB BDLC-010-AP/LD

F4M2011 1.800 40 AO 4 3.110 6,3 100 80 BDMC-010-AP/L BDMC-010-AP/LB BDMC-010-AP/LD

Modelos BDC - BDLC - BDMC - R - con soporte rodamientos.
Acoplamiento elástico
Motor diesel completo con líquidos y silencioso industrial.
Los equipos a 1.800 rpm pueden funcionar como máximo a estas revoluciones.
 
OPCIÓN MOTOR+BOMBA: 
Conjunto motor bomba montado
Cuadro eléctrico según modelo.
Cables bateria.
 
OPCIÓN BANCADA:
Chasis en perfil de acero soldado y pintura poliester al horno.
Conjunto bateria y cableado.
No incluye depósito de gasoil.

BDR-020-AP/LB

EQUIPAMIENTO DEUTZ

OPCIÓN DEPÓSITO:
Chasis con depósito integrado. 
Capacidad del depósito de 80 litros hasta F4L-M, 300 litros F3/4L912 y BF4L-
M2011, resto 375 litros.
  
Aforador eléctrico con alarma y reloj.

CUADRO ARRANQUE MANUAL SERIE DEUTZ:
Arranque manual por llave de contacto. Cuentahoras. parada de motor por baja pre-
sión aceite, alta tempertura, carga bateria , otra en opción.
  
Incluye solenoide de parada a la desexcitación.

DIESEL

A: AIRE

AA: AIRE ACEITE

A0: ACEITE  RADIADOR

REFRIGERACION:

Acceso a Precios Online
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MOTOR + 
BOMBA

BANCADA SIN 
DEPÓSITO

BANCADA CON 
DEPÓSITO

Motor R.P.M. HP Refrig. Nº
Cilind

Cilind.
c.c Ltrs/h Asp Imp Código Código Código

F3L2011 2.000 39 AA 3 2.330 8 150 125 *BDR-R-005-BP *BDR-R-005-BP/B *BDR-R-005-BP/D

F2L2011 2.000 24 AA 2 1.550 5,5 100 80 BDLC-R-015-P BDLC-R-015-P/B BDLC-R-015-P/D

F3L2011 2.000 39 AA 3 2.330 8 100 80 BDLC-R-020-P BDLC-R-020-P/B BDLC-R-020-P/D

F2L2011 2.000 24 AA 2 1.550 5,5 80 65 *BDR-010-AP *BDR-010-AP/B *BDR-010-AP/D

F3L2011 2.000 39 AA 3 2.330 8 80 65 *BDR-013-AP *BDR-013-AP/B *BDR-013-AP/D

F3L2011 1.800 31 AA 3 2.330 4.6 200 200 BDLC-R-010-P/L BDLC-R-010-BP/LB BDLC-R-010-BP/LD

F3L912 1.800 45 A 3 3.230 4,8 200 200 BDC-R-010-BP/L BDC-R-010-BP/LB BDC-R-010-BP/LD

F6L912 1.800 94 A 6 6.470 13,6 250 250 BDC-R-015-BP/L BDC-R-015-BP/LB BDC-R-015-BP/LD

F2L2011 1.800 20 AA 2 1.550 3,3 100 80 BDLC-R-005-P/L BDLC-R-005-P/LB BDLC-R-005-P/LD

F2M2011 1.800 20 AO 2 1.550 3,3 100 80 BDMC-R-005-P/L BDMC-R-005-P/LB BDMC-R-005-P/LD

F3L2011 1.800 32 AA 3 2.330 4,6 100 80 BDLC-R-010-P/L BDLC-R-010-P/  LB BDLC-R-010-P/LD

F3M2011 1.800 32 AO 3 2.330 8 100 80 BDMC-R-010-P/L BDMC-R-010-P/LB BDMC-R-010-P/LD

F3L912 1.800 45 A 3 3.230 4,8 200 200 BDC-R-015-P/L BDC-R-015-P/LB BDC-R-015-P/LD

F4L2011 1.800 46 AA 4 3.100 5,9 125 100 BDLC-R-015-P/L BDLC-R-015-P/LB BDLC-R-015-P/LD

F4M2011 1.800 48 AO 4 3.100 6,3 125 100 BDMC-R-015-P/L BDMC-R-015-P/LB BDMC-R-015-P/LD

F3L912 1.500 38 A 3 3.230 5,4 125 100 BDC-R-025-P/L BDC-R-025-P/LB BDC-R-025-P/LD

F4L2011 1.500 39 AA 4 3.110 5,7 125 100 BDLC-R-025-P/L BDLC-R-025-P/LB BDLC-R-025-P/LD

F4M2011 1.500 46 AO 4 3.110 6,1 125 100 BDMC-R-025-P/L BDMC-R-025-P/LB BDMC-R-025-P/LD

F3L912 1.800 45 A 3 3.230 6,7 100 80 BDC-010-AP/L BDC-010-AP/LB BDC-010-AP/LD

F4L2011 1.800 46 AA 4 3.110 6,9 100 80 BDLC-010-AP/L BDLC-010-AP/LB BDLC-010-AP/LD

F4M2011 1.800 40 AO 4 3.110 6,3 100 80 BDMC-010-AP/L BDMC-010-AP/LB BDMC-010-AP/LD

BDMR-013-AP/LB

MOTOR + 
BOMBA

BANCADA SIN 
DEPÓSITO

BANCADA CON 
DEPÓSITO

Motor R.P.M. HP Refrig. Nº
Cilind

Cilind.
c.c Ltrs/h Asp Imp Código Código Código

F3L912 1.500 38 A 3 3.230 5,4 125 100 BDC-R-025-P/L BDC-R-025-P/LB BDC-R-025-P/LD

F4L2011 1.500 39 AA 4 3.110 5,7 125 100 BDLC-R-025-P/L BDLC-R-025-P/LB BDLC-R-025-P/LD

F4M2011 1.500 46 AO 4 3.110 6,1 125 100 BDMC-R-025-P/L BDMC-R-025-P/LB BDMC-R-025-P/LD

F3L912 1.800 45 A 3 3.230 6,7 100 80 BDC-010-AP/L BDC-010-AP/LB BDC-010-AP/LD

F4L2011 1.800 46 AA 4 3.110 6,9 100 80 BDLC-010-AP/L BDLC-010-AP/LB BDLC-010-AP/LD

F4M2011 1.800 40 AO 4 3.110 6,3 100 80 BDMC-010-AP/L BDMC-010-AP/LB BDMC-010-AP/LD

F4L912 1.800 61 A 4 4.310 9,1 100 80 BDC-012-AP/L BDC-012-AP/LB BDC-012-AP/LD

BF4L2011 1.800 61 AA 4 3.110 9 100 80 BDLC-012-AP/L BDLC-012-AP/LB BDLC-012-AP/LD

F4L912 1.800 61 A 4 4.310 9,1 125 100 BDC-R-028-P/L BDC-R-028-P/LB BDC-R-028-P/LD

BF4L2011 1.800 61 AA 4 3.110 9 125 100 BDLC-R-028-P/L BDLC-R-028-P/LB BDLC-R-028-P/LD

BF4M2011 1.800 54 AO 4 3.110 8,4 125 100 BDMC-R-028-P/L BDMC-R-028-P/LB BDMC-R-028-P/LD

F4L912 1.500 52 A 4 4.310 7,3 150 125 BDC-R-030-P/L BDC-R-030-P/LB BDC-R-030-P/LD

BF4L2011 1.500 51 AA 4 3.110 7,6 150 125 BDLC-R-030-P/L BDLC-R-030-P/LB BDLC-R-030-P/LD

BF4M2011 1.500 54 AO 4 3.110 7,9 150 125 BDMC-R-030-P/L BDMC-R-030-P/LB BDMC-R-030-P/LD

F6L912 1.800 91 A 6 6.470 13,6 100 80 BDC-020-AP/L BDC-020-AP/LB BDC-020-AP/LD

BF4M2011C 1.800 82 AO 4 3.110 12,2 100 80 BDMC-020-AP/L BDMC-020-AP/LB BDMC-020-AP/LD

F6L912 1.800 91 A 6 6.470 13,6 125 100 BDC-R-035-P/L BDC-R-035-P/LB BDC-R-035-P/LD

BF4M2011C 1.800 82 AO 4 3.110 12,2 125 100 BDMC-R-035-P/L BDMC-R-035-P/LB BDMC-R-035-P/LD

F6L912 1.800 91 A 6 6.470 13,6 150 125 BDC-R-040-P/L BDC-R-040-P/LB BDC-R-040-P/LD

BF4M2011C 1.800 82 AO 4 3.110 12,2 150 125 BDMC-R-040-P/L BDMC-R-040-P/LB BDMC-R-040-P/LD

Modelos BDC - BDLC - BDMC - R - con soporte rodamientos.
Acoplamiento elástico
Motor diesel completo con líquidos y silencioso industrial.
Los equipos a 1.800 rpm pueden funcionar como máximo a estas revoluciones.
 
OPCIÓN MOTOR+BOMBA: 
Conjunto motor bomba montado
Cuadro eléctrico según modelo.
Cables bateria.
 
OPCIÓN BANCADA:
Chasis en perfil de acero soldado y pintura poliester al horno.
Conjunto bateria y cableado.
No incluye depósito de gasoil.

EQUIPAMIENTO DEUTZ

OPCIÓN DEPÓSITO:
Chasis con depósito integrado. 
Capacidad del depósito de 80 litros hasta F4L-M, 300 litros F3/4L912 y BF4L-
M2011, resto 375 litros.
  
Aforador eléctrico con alarma y reloj.

CUADRO ARRANQUE MANUAL SERIE DEUTZ:
Arranque manual por llave de contacto. Cuentahoras. parada de motor por baja pre-
sión aceite, alta tempertura, carga bateria , otra en opción.
  
Incluye solenoide de parada a la desexcitación.

DIESEL

A: AIRE

AA: AIRE ACEITE

A0: ACEITE  RADIADOR

REFRIGERACION:

Acceso a Precios Online
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OTROS CAUDALES Y PRESIONES CONSULTAR
EQUIPOS Y ACABADOS OPCIONALES CONSULTAR

CURVAS MCA
Modelo RPM 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

 BR/BC-640-MP05 2300 100 92 75 40

M
3 / H

 BR/BC-640-MP10 2600 142 110 55

 BR/BC-640-MP12 3000 145 120 77

BR-820-BP05 2000 132 95

BR-820-MP02 2000 44 36 24

BR-820-MP09 2000 105 90 66

BR-820-MP15 2000 95 81 50 30

BR-820-AP09 2000 54 43 31

BR-820-BP10 2300 145 110

BR-820-AP25 2300 90 78 56

BR-820-AP30 2300 106 85 50

BR-820-AP05 2300 52 48 42 33 14

BR-820-AP20 2300 52 42 24

BR-820-MP20 2600 112 103 85 70

BR-820-MP24 2600 150 115

BR-820-AP44 2600 95 82 66 40

BR-820-AP35 2600 53 48 40 32

BR-820-AP40 2600 59 52 40 20

 BR/BC-625-BP05 2000 160 145 115

 BR/BC-625-AP20 2000 87 72 48

 BR/BC-625-AP10 2000 56 52 49 44 40 34 26 12

 BR-625-AP15 2000 81 75 68 57 42

 BR/BC-625-MP05 2300 151 141 124 102 69

 BR-625-AP35 2300 100 90 76 54

 BR/BC-625-AP30 2300 86 82 74 64 52 38

 BR/BC-625-AP25 2300 56 52 48 44 38 32 20

 BR/BC-625-MP10 2600 160 150 135 118 90

 BR/BC-625-AP40 2600 56 52 50 46 41 36 28

 BR/BC-625-MP20 3000 160 148 132 111 84

 BR/BC-625-AP50 3000 98 86 66 30

 BR-626-AP05 2300 145 132 105 55

 BR-626-AP10 2600 140 111 70

CURVAS
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CURVAS M3/H

Modelo RPM 165 180 210 240 270 300 330 360 420 480 540 600 660 720 840 900 1020
005-BP 2.000 26 25 25 24 22 21 18 M

CA010-BP/L Rov 1.800 22 21 21 21 21 20 19 17

010-BP/L Cap 1.750 29 25 24 23 20 17

015-BP/L 1.800 22 22 21 21 20 19 17 16 12,3

CURVAS M3/H
Modelo RPM 48 54 60 66 72 84 96 108 120 132 144 150 165 180 195 210 225 240 255 270
005-P/L 1.800 51 41 41 40 40

M
CA

010-P/L 1.800 51 51 50 50 49 46 45 44

015-P/L 1.800 57 56 55 55 54 54 53 50 47 44

028-P/L 1.800 55 54 53 52 52 50 48 46 42

035-P/L 1.800 82 81 81 80 80 76 78 77 74

040-P/L 1.800 65 65 64 63 62 61 59 57

010-AP/L 1.800 73 73 73 72 71 69 66 63 59 56 52

012-AP/L 1.800 96 95 95 93 93 91 88 85 81 77 72

020-AP/L 1.800 138 137 136 135 134 131 127 122 116 110 108

CURVAS M3/H  

Modelo RPM 48 54 60 66 72 84 96 108 120 132 150 165 180 195 210 225 240 255 270
025-P/L 1.500 41 40 39 38 37 36 34 31 30

M
CA

030-P/L 1.500 42 42 41 40 38 37 35 33 22

CURVAS M3/H

Modelo RPM 24 30 36 42 48 54 60 66 72 84 96 108 120 132 144
010-AP 2.000 68 68 67 66 65 62 60 57 M

CA

013-AP 2.000 95 94 93 91 88 85 81 77 73 65

015-P 2.000 42 42 41 40 39 37 35 28 27

020-P 2.000 62 61 61 60 58 55

CURVAS

OTROS CAUDALES Y PRESIONES CONSULTAR
EQUIPOS Y ACABADOS OPCIONALES CONSULTAR
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MOTOR 4LD820 9LD625,2 11LD626,3

R.P.M. 1.800 3.000 1.800 3.000 1.800 3.000

POTENCIA 8,3 Kw 
11,25 H.P.

13 Kw 
17,7 H.P.

14 Kw 
19 H.P.

20,6 Kw
28 H.P.

20 Kw
27 H.P.

31 Kw
 42 H.P.

BANCADA GPLD-820/L GPLD-820 GPLD-625,2/L GPLD-625,2 GPLD-626,3/L GPLD-626,3

B.CAMPANA

5905051001 5905051011 5905051061 5905051071 5905051081 5905051091

5905051002 5905051012 5905051062 5905051072 5905051082 5905051092

B.EJE LIBRE

B + DEPOSITO GPLD-820/LD GPLD-820/D GPLD-625,2/LD GPLD-625,2/D GPLD-626,3/LD GPLD-626,3/D

B.CAMPANA

5905051005 5905051015 5905051065 5905051075 5905051085 5905051095

5905051006 5905051016 5905051066 5905051076 5905051086 5905051096

B.EJE LIBRE

GRUPOS POWER-PACK REFRIGERADOS AIRE
BOMBAS  EJE LIBRE O CAMPANA

EQUIPAMIENTO COMÚN: 
Apoyos motor. Apoyos y soporte para bomba eje libre o campana, según modelo.
Pintura poliester al horno.
Conjunto batería y cableado.
Acoplamiento elástico motor bomba con protección.
Motor diesel completo con líquidos, silencioso industrial.

4LD820-25LD330,2-12LD477,2: Cuadro manual con alarmas visuales mediante pilotos 
sin parada. Indicador fallo presión aceite y carga batería.
 
9LD625,2-11LD626,3: Cuadro manual por llave de contacto. Alarma de parada motor 
por baja presión de aceite, alta temperatura, carga batería, otra opcional, indicador de 
averias por pilotos led, Cuentahoras, incluye electroimán.
Los equipos a 1800 R.P.M pueden funcionar como máximo a estas revoluciones.

POWER PACK

OPCIÓN REMOLQUE

Bancada:
Chasis en perfil de acero soldado. Incluye depósito de gasoil sobre motor.
4LD-12LD  7 Litros de capacidad, 25LD  4 litros de capacidad, 9LD  10 litros de capacidad 
y 11LD 
11 litros de capacidad de depósito.

Depósito:
Chasis en chapa de acero con depósito integrado en la bancada. Anclajes para suelo. 
aforador mecánico con alarma de parada por bajo nivel de combustible.
Capacidad del depósito de 80 litros para todos los modelos, aforador mecánico..
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GRUPOS POWER-PACK REFRIGERADOS AGUA
BOMBAS  EJE LIBRE O CAMPANA

MOTOR KDI-1903 LDW-2204 KDI-1903 KDI-2504

R.P.M. 1.800 3.000 3.000 1.800 2.600 1.800 2.600

POTENCIA 18,5 Kw 
25 H.P.

30 Kw
41 H.P.

38 Kw
52 H.P.

22 Kw
30 H.P.

30 Kw
 41 H.P.

30 Kw
40,8 H.P.

36 Kw
49 H.P.

BANCADA GPLW-1603/L GPLW-1603 GPLW-2204 GPL-1903-L GPL-1903 GPL-2504-L GPL-2504

B.CAMPANA

5905051551 5905051561 5905051581 5905051591 5905051601 5905051611 5905051621

5905051552 5905051562 5905051582 5905051592 5905051602 5905051612 5905051622

B.EJE LIBRE

B+DEPÓSITO GPLW-1603/LD GPLW-1603/D GPLW-2204/D GPL-1903-LD GPL-1903-D GPL-2504-LD GPL-2504-D

B.CAMPANA

5905051555 5905051565 5905051585 5905051594 5905051605 5905051615 5905051625

5905051556 5905051566 5905051586 5905051595 5905051606 5905051616 5905051626

B.EJE LIBRE

EQUIPAMIENTO COMÚN:
Apoyos motor. Apoyos y soporte para bomba eje libre o campana, según modelo.
Pintura poliester al horno.
Conjunto batería , desconectador y cableado.
Acoplamiento elástico motor bomba con protección.
Motor diesel completo con líquidos, silencioso industrial.
Cuadro de control manual con protección motor. Lectura de horas de trabajo. 
Protección por baja presión del aceite, alta temperatura, carga batería y otra en opción.
Los equipos a 1800 R.P.M pueden funcionar como máximo a estas revoluciones.

GPLD-625.2

OPCIÓN EMBRAGUE
OPCIÓN CUADRO ANALÓGICO PLUS

MOTOR KDI-2504-T3 KDI-2504-T4 KDI-3404TM

R.P.M. 1.500 1.500 1.800 1.500

POTENCIA 31 Kw 
41 H.P.

41 Kw
55 H.P.

36 Kw
48 H.P.

61 Kw
81 H.P.

BANCADA GPL-2504TM-L GPL-2504TM-L GPL-2504TM-L GPL-3404TM-L

B.CAMPANA

5905051631 5905051651 5905051661 5905051691

5905051632 5905051652 5905051662 5905051692

B.EJE LIBRE

B+DEPÓSITO GPL-2504TM-LD GPL-2504TM-LD GPL-2504TM-LD GPL-3404TM-LD

B.CAMPANA

5905051635 5905051655 5905051665 5905051695

5905051636 5905051656 5905051666 5905051696

B.EJE LIBRE

POWER PACK

BANCADA:
Chasis en perfil de acero soldado. No incluye depósito de gasoil.
 
DEPÓSITO:
Chasis en chapa de acero con depósito integrado en la bancada. Anclajes para suelo. 
Aforador mecánico con alarma de parada por bajo nivel de combustible.
Capacidad del depósito de 80 litros hasta LDW y KDI-2504, 300 litros para el resto de 
modelos.
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GRUPOS POWER-PACK REFRIGERADOS POR AGUA    BOMBAS EJE LIBRE O CAMPANA

MOTOR D-229,3 D-229,4 D-229,6

R.P.M 1.800 2.500 1.800 2.500 1.800 2.500

POTENCIA 37 Kw
50 H.P.

40 Kw
55 H.P.

49 Kw
67 H.P.

54 Kw
73 H.P.

73 Kw
99 H.P.

81 Kw
110 H.P.

BANCADA GPMW-229.3/L GPMW-229.3 GPMW-229.4/L GPMW-229.4 GPMW-229.6/L GPMW-229.6

B.CAMPANA

59055102501 5905102511 5905102531 5905102541 5905102561 5905102571

5905102502 5905102512 5905102532 5905102542 5905102562 5905102572

B.EJE LIBRE

B + DEPÓSITO GPMW-229.3/LD GPMW-229.3D GPMW-229.4/LD GPMW-229.4D GPMW-229.6/LD GPMW-229.6D

B.CAMPANA

5905102505 5905102515 5905102535 5905102545 5905102565 5905102575

5905102506 5905102516 5905102536 5905102546 5905102566 5905102576

B.EJE LIBRE

MOTOR TD-229,6 6,10-T 6,10-TCA

R.P.M 1.800 2.500 1.800 2.500 1.800 2.500

Potencia 101 Kw
137 H.P.

114 Kw
155 H.P.

132 Kw
180 H.P.

132 Kw 
180 H.P.

158 Kw 
215 H.P.

158 Kw 
215 H.P.

BANCADA GPMW-T229.6/L GPMW-T229.6 GPMW-6.10-T/L GPMW-6.10-T GPMW-6.10-TCA/L GPMW-6.10-TCA

5905102581 5905102591 5905103021 5905103031 5905103041 5905103051

B.CAMPANA

5905102582 5905102592 5905103022 5905103032 5905103042 5905103052

B.EJE LIBRE

B + DEPÓSITO GPMW-T229.6/LD GPMW-T229.6D GPMW-6.10-T/LD GPMW-6.10-T/D GPMW-6.10-TCA/LD GPMW-6.10-TCA/D

5905102585 5905102595 5905103025 5905103035 5905103045 5905103055

B.CAMPANA

5905102586 5905102596 5905103026 5905103036 5905103046 5905103056

B.Eje libre

POWER PACK
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GRUPOS POWER-PACK REFRIGERADOS POR AGUA    BOMBAS EJE LIBRE O CAMPANA

MOTOR
4,12-T 4,12-TCA 4,12-TCA

7,2-P 7,2-P
4,8-P-T 4,8-P 4,8-P

R.P.M 1.800 1.800 1.800 1.800 2.300 1.800 2.300

POTENCIA 65 Kw
88 H.P.

85 Kw
115 H.P.

103 Kw
141 H.P.

120 Kw
171 H.P.

127 Kw
171 H.P.

140 Kw
190 H.P.

151Kw
202H.P.

BANCADA GPMX-4,8-88/L GPMX-4,8-115/L GPMX-4,8-141/L GPMX-7,2-171/L GPMX-7,2-171 GPMX-7,2-190/L GPMX-7,2-202

B.CAMPANA

5905103201 5905103261 5905103231 59055103301 5905103311 5905103331 5905103341

5905103202 5905103262 5905103232 5905103302 5905103312 5905103332 5905103342

B.EJE LIBRE

B + DEPÓSITO GPMX-4,8-88/LD GPMX-4,8-115/LD GPMX-4,8-141/LD GPMX-7,2-171/LD GPMX-7,2-171/D GPMX-7,2-190/LD GPMX-7,2-202/D

B.CAMPANA

5905103205 5905103265 5905103235 5905103305 5905103315 5905103335 5905103345

5905103206 5905103266 5905103236 5905103306 5905103316 5905103336 5905103346

B.EJE LIBRE

MOTOR 7,2-P 7,2-P 7,2-P 7,2-P

R.P.M 1.800 2.300 1.800 2.300 1.800 1.800

POTENCIA 140 Kw
190 H.P.

151Kw
202H.P.

156 Kw
216 H.P.

172 Kw
230 H.P.

180 Kw
240 H.P.

198 Kw
265 H.P.

BANCADA GPMX-7,2-190/L GPMX-7,2-202 GPMX-7,2-216/L GPMX-7,2-130/L GPMX-7,2-240/L GPMX-7,2-256/L

B.CAMPANA

5905103331 5905103341 5905103361 5905103371 5905103381 5905103401

5905103332 5905103342 5905103362 5905103372 5905103382 5905103402

B.EJE LIBRE

B + DEPÓSITO GPMX-7,2-190/LD GPMX-7,2-202/D GPMX-7,2-216/LD GPMX-7,2-130/LD GPMX-7,2-240/LD GPMX-7,2-256/LD

B.CAMPANA

5905103335 5905103345 5905103365 5905103375 5905103385 5905103405

5905103336 5905103346 5905103366 5905103376 5905103386 5905103406

B.Eje libre

POWER PACK

Apoyos motor. Apoyos y soporte para bomba eje libre o campana, según modelo.
Pintura poliester al horno
Conjunto batería, cableado y desconectador.
Acoplamiento elástico con protección
Motor diesel completo con líquidos y silencioso industrial.

OPCIÓN BANCADA:
Chasis en perfil de acero soldado y pintura poliester al horno.
No incluye depósito de gasoil.

OPCIÓN DEPÓSITO:
Chasis con depósito integrado. 
Capacidad del depósito de 300 litros serie D-229.3/4, serie D/TD-229.6 y 4.8-T 375 
litros, resto 510 litros.
Prefiltro decantador de combustible a partir de D-229.6.
Aforador eléctrico con alarma y reloj.

CUADRO ARRANQUE MANUAL SERIE MWM D-229.X Y X.10:
Arranque manual por llave de contacto. Cuentahoras, reloj temperatura, tacómetro. 
Parada de motor por baja presión aceite, alta temperatura. 
Señalizacion por piloto Led incluido fallo carga bateria. 
Pulsador de parada. 

CUADRO AUTOMÁTICO NANO SERIE 4.8-7.2 MWM-MAXXFORCE:
Arranque manual  y automático por contacto libre de tensión . 

Lectura de rpm, presión aceite, temperatura, carga bateria, cuentahoras, presión bomba 
agua (Opcional), Nivel combustible (En el caso equipos con depósito). 

Parada por baja presión aceite, alta temperatura, carga bateria, baja presión bomba 
agua (Opcional), bajo nivel combustible (En equipos con depósito). Alta y baja velocidad. 
Parada de emergencia.
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GRUPOS POWER-PACK REFRIGERADOS POR AIRE
BOMBAS EJE LIBRE O CAMPANA

MOTOR F3L912 F4L912 F6L912 F6L914 BF6L914 BF6L914C

R.P.M. 1.800 2.500 1.800 2.500 1.800 2.500 2.500 2.500 2.500

POTENCIA 34 Kw 
46 H.P.

41 Kw
56 H.P.

46 Kw
63 H.P.

56 Kw 
76 H.P.

69 Kw
94 H.P.

84Kw
114 H.P.

99 Kw
134 H.P.

141 Kw
192 H.P.

156 Kw
212 H.P.

BANCADA GPD-F3L912/L GPD-F3L912 GPD-F4L912/L GPD-F4L912 GPD-F6L912/L GPD-F67L GPD-F6L914 GPD-BF6L914 GPD-BF6L914C

B.CAMPANA

5905151301 5905151311 5905151321 5905151331 5905151341 5905151351 5905151431 5905151451 5905151471

5905151302 5905151312 5905151322 5905151332 5905151342 5905151352 5905151432 5905151452 5905151467

B.EJE LIBRE

B+DEPÓSITO GPD-F3L912/LD GPD-F3L912/D GPD-F4L912/LD GPD-F4L912/D GPD-F6L912/LD GPD-F67L/D GPD-F6L914/D GPD-BF6L914/D GPD-BF6L914C/D

B.CAMPANA

5905151305 5905151315 5905151325 5905151335 5905151345 5905151355 5905151435 5905151455 5905151465

5905151306 5905151316 5905151326 590515133 6 5905151346 5905151356 5905151436 5905151456 5905151466

B.EJE LIBRE

GPD-F4L

OPCIÓN REMOLQUE

POWER PACK
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MOTOR F2L2011 F3L2011 F4L2011

R.P.M 1.800 2.500 1.800 2.500 1.800 2.500

POTENCIA 15 Kw
20 H.P.

23 Kw
31 H.P.

23 Kw
31 H.P.

34Kw
46 H.P.

47 Kw
54 H.P.

47 Kw
54 H.P.

BANCADA GPD-F2L/L GPD-F2L GPD-F3L/L GPD-F GPD-F4L/L GPD-F4L

B.CAMPANA

5905151501 59055151511 5905151531 5905151541 5905151551 5905151561

5905151502 59055151512 5905151532 5905151542 5905151552 5905151562

B.EJE LIBRE

B+DEPÓSITO GPD-F2L/L GPD-F2L/LD GPD-F3L/LD GPD-F3L/D GPD-F4L/LD GPD-F4L/D

B.CAMPANA

5905151505 5905151515 5905151535 5905151545 5905151555 5905151565

5905151506 5905151516 5905151536 5905151546 5905151556 5905151566

B.EJE LIBRE

MOTOR F2M2011 F3M2011 F4M2011 BF4M2011 BF4M2011C

R.P.M 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

POTENCIA 15 Kw
20 H.P.

23 Kw
31H.P.

34 Kw
46 H.P.

45 Kw 
61 H.P.

60 Kw 
82 H.P.

BANCADA GPD-F2M/L GPD-F3M/L GPD-F4M/L GPD-BF4M/L GPD-BF4MC/L

B.CAMPANA

5905151901 5905151921 5905151941 5905151961 5905151981

5905151902 5905151922 5905151942 5905151962 5905151982

B.EJE LIBRE

B + DEPOSITO GPD-F2M/LD GPD-F3M/LD GPD-F4M/LD GPD-BF4M/LD GPD-BF4MC/LD

B.CAMPANA

5905151905 5905151925 5905151945 5905151965 5905151985

5905151906 5905151926 5905151946 5905151966 5905151986

B.EJE LIBRE

Apoyos motor. Apoyos y soporte para bomba eje libre o campana, 
según modelo.
Pintura poliester al horno
Conjunto batería, cableado y desconectador.
Acoplamiento elástico con protección
Motor diesel completo con líquidos y silencioso industrial.

OPCIÓN BANCADA:
Chasis en perfil de acero soldado y pintura poliester al horno.
Conjunto bateria y cableado.
No incluye depósito de gasoil.

OPCIÓN DEPÓSITO:
Chasis con depósito integrado. 
Capacidad del depósito de 80 litros hasta F4L-M, 300 litros 
F3/4L912 y BF4L-M2011, 375 litros para F6L912/914, resto 510 
litros.
Aforador eléctrico con alarma y reloj.

CUADRO ARRANQUE MANUAL SERIE DEUTZ:
Arranque manual por llave de contacto. Cuentahoras. parada de mo-
tor por baja presión aceite, alta temperatura, carga bateria , otra en 
opción .  Incluye solenoide de parada a la desexcitación.

EQUIPAMIENTO POWER - PACK  DEUTZ

REFRIGERADOS POR ACEITE RADIADOR

GRUPOS POWER-PACK REFRIGERADOS POR AIRE - ACEITE 
BOMBAS EJE LIBRE O CAMPANA

POWER PACK
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CODIGO DESCRIPCIÓN
MOTORES KOHLER LOMBARDINI   REFRIG.  AIRE

95982081 Manual LDW KOHLER - LOMBARDINI aire con solenoide

95982082 Automático nano  MAX-KOHLER - LOMBARDINI aire con solenoide

MOTORES DEUTZ-MWM-FTP-MAXFORCE  

95982085 Automático nano digital

82330810 Kit GSM   12V

95982095 kit protección baja presión bomba de agua

95982096 kit protección alta presión bomba de agua

95982084 Cuadro automático Drive PLUS

95982086 Cuadro temporizado CM-250

95982077 Cuadro analógico Manual

959820871 Cuadro Básico Lombardini AGUA CEP-084

959820872 Cuadro Básico Lombardini AIRE CEP-084

CUADROS DE CONTROL CON PROTECCIONES

Codigo Descripción
KIT ALTERNADOR 2ª  TOMA FUERZA

95982031 10 Kva-400V

95982041 16 Kva-400V

Codigo Descripción
SISTEMA DE CEBADO BOMBA

95982035 Manual

95982036 Manual Venturi

Codigo Descripción
SOLENOIDE DE PARADA INSTALADO

82353  Serie 15LD NC

462010 Serie 3LD-4LD NC

462033  Serie 25LD NC

462034 Serie 12LD NC

462035 Serie 9LD NC

462040 Serie 11LD NC

Codigo Descripción
KIT ACTUADOR MANDO ACELERAD. 12V

95982110 Impulso

95982120 0-5V

Codigo Descripción
KIT REGULACION ELECTRONICA

66859410 229-X/X,10/X,12

66859420 4,10-N/T

66856425 4,8 - X,12/7,2-p

CUADRO MANUAL KOHLER LOMBARDINI REFRIGERADO POR AIRE:
Arranque manual por llave de contacto. Cuentahoras. parada de motor por baja presión aceite, alta temperatura, carga bateria , otra en opción .  Incluye solenoide de parada a la 
desexcitación.

CUADRO AUTOMÁTICO NANO KOHLER-LOMBARDINI REFRIGERADO POR AIRE:
Arranque manual y automático por contacto libre de tensión . Lectura de rpm, temperatura, carga bateria, cuentahoras, presión bomba agua (Opcional), Nivel combustible (En el caso 
equipos con depósito). Parada por baja presión aceite, alta temperatura, carga bateria, alta/baja presión bomba agua (Opcional), bajo nivel combustible (En equipos con depósito). 
alta y baja velocidad. Parada de emergencia.

CUADRO TEMPORIZADO CM-250: 
Arranque manual por llave de contacto. Temporización de tiempo de trabajo. Lectura de manometro presión agua, temperatura, rpm, nivel de combustible (Equipos con deposito),  
carga batería,  horas de trabajo. Parada por falta presión aceite, alta temperatura, carga bateria, bajo nivel combustible (Equipos con depósito), baja presión bomba agua.

CUADRO AUTOMATICO CON GSM: 
Arranque manual y automático por contacto libre de tensión . Lectura de rpm, presión aceite, temperatura, carga bateria, cuentahoras, presión bomba agua , Nivel combustible (En 
el caso equipos con depósito). Parada por baja presión aceite, alta temperatura, carga bateria, baja presión bomba agua, bajo nivel combustible (En equipos con depósito). alta y baja 
velocidad. Parada de emergencia. Arranque por telefono sin incluir tarjeta SIM. Apto para controlar el regimen del motor de acuerdo a la presión de la bomba.

CUADRO ANALÓGICO PLUS MANUAL:
Cuadro de arranque por llave de contacto. Parada de motor por baja presión aceite, alta temperatura, carga bateria y bajo nivel combustible (En equipos con aforador). Lectura de rpm, 
presión aceite, temperatura, motor, carga bateria, nivel combustible (Equipos con depósito).

Codigo Descripción
KIT BATERIA 12 V + CABLEADO

28391 44 Ah

28392 70 Ah

28393 100 Ah

28395 135 Ah

CM-250

ANALOGICO PLUS

MANUAL
LDW

OPCION AFORADOR

AUTOMÁTICO NANO

ACCESORIOS ELECTRICOS

OTRAS OPCIONES CONSULTAR
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Codigo Serie Motor Código
KIT MOVIL NO HOMOLOGADO ENGANCHE ANILLA 
CUATRO APOYOS ABATIBLES Y GIRATORIOS

TEJADILLO 
DE PROTECCION

95983005 1500 Kohler aire 95982010

Kohler agua 2504M

Deutz F4L-F4M

95983008 1800 KDI-2504T-3404T 95982013

MWM D-229,3/4

Deutz F3L/F4L912

Deutz BF4L-BF4M

95983010 2150 MWM D/TD-229,6 95982018

MWM 4,8-P

Deutz F6L912/914

95983015 2400 MWM X.10 95982022

Maxxforce 7,2-P

Deutz BF6L914-C

Codigo Descripción Ø Aplicación
TOMA DE FUERZA RADIAL CON RODAMIENTO

66822413 LDW-1003/1404 40 SAE-5 6" 1/2

66822415 LDW-KDI-9LD-11LD 40 SAE-4 7" 1/2

66822420 KDI-2504T-3404T 50 SAE-3 11" 1/2

668225 D-229,3/4/6-TD 50 D-229,3/4/6-TD

668230 TD-229/4,10-NA 50 TD-229/4,10-NA

668231 4,8-P 50 4,8-P

668235 6,10-T/TCA 50 6,10-T/TCA

66823510 7,2-P Cons. 7,2-P

Codigo Descripción Aplicación Apoyo
rodamiento

EMBRAGUE INDUSTRIAL MANUAL

66820215 9-11LD/LDW/KDI SAE-4 7" 1/2
66820101

668210 KDI-2504T-3404T SAE-3 11" 1/2

668205 D-229,3/4 SAE-3 10"

668201668210 D-229,6/4,10/4,8-P SAE-3 11" 1/2

668215 4,8-P/TD/6,10 SAE-3 11" 1/2

66821502 7,2-P-126/140Kw SAE-2 11" 1/2

668201030
66821508 7,2-P-156Kw SAE-2 11" 1/2

66821509 7,2-P-198Kw SAE-2 11" 1/2

66821516 NGD-9,3 SAE-1 14"

Codigo Descripción Aplicaciones

CHASIS BANCADAS SIN DEPOSITO  SERIE KOHLER-LOMBARDINI

28.500000510 Chasis tubular gasolina HONDA-KOHLER

28.500000500 Chasis tubular 15LD

28.300200500 Bancada 3LD - 4LD - 9LD - 11LD

28.300200700 Chasis con depósito 80 ltrs KOHLER DEPÓSITO 80 LTRS BANCADA 4LD-9LD-11LD

OPCIÓN REMOLQUE

OPCIÓN REMOLQUE Y TEJADILLO

CHASIS TUBULAR

ACCESORIOS MECANICOS

Acceso a Precios Online

https://carod.es/tarifas/login.php?p=36&c=G2021
https://carod.es/tarifas/login.php?p=25&c=MB2022
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Los precios de la presente tarifa anulan a los anteriores, estos precios se entienden para mercancía Franco Fábrica sin inclusión de I.V.A. , portes ni embalajes. 
CAROD  se reserva el derecho de modificar los precios sin previo aviso.

Los clientes facilitarán sus datos comerciales y bancarios con objeto de elaborar la     correspondiente clasificación de riesgo y apertura de crédito. Para 
cantidades que   superen la cifra de riesgo asignada se procederá del mismo modo que para los clientes que no dispongan de cuenta abierta. En el caso de 
producirse un impagado, la cuenta quedara bloqueada hasta que éste no se haya resuelto satisfactoriamente.

La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del cliente. CAROD tiene suscritos con diversas compañías de transportes convenios especiales a los que 
pueden acogerse sus clientes, en este caso, los portes serían pagados y posteriormente incluidos en la factura.

En el caso de rotura o deterioro de la mercancía durante el transporte la reclamación correspondiente deberá hacerse en el momento de su recepción , si dicho 
incidente no nos fuera comunicado en el plazo de 24 horas no sería posible cumplir el plazo impuesto por las compañías de transporte para tramitar el parte 
de seguro, por lo que nos veríamos obligados a declinar toda reponsabilidad en el siniestro.

Las devoluciones de mercancía, quedarán sujetas a la previa aceptación de CAROD, y en cualquier caso deberán ser enviadas a nuestras instalaciones a 
portes pagados.

CAROD garantiza sus equipos durante12 meses contra todo defecto de fabricación o montaje. La garantía cubre las piezas defectuosas, no incluyendo 
portes, desplazamientos ni mano de obra de reparación. Es condición necesaria para la aplicación de la garantía, la previa aceptación de nuestro departamento 
técnico.

Para los componentes no fabricados por CAROD se aplicaran las garantías otorgadas por sus respectivos fabricantes. Las garantías no cubren las piezas 
que deben sustituirse por uso inadecuado o negligente, ni por el normal desgaste de su funcionamiento.

Caso de proceder algún abono, se emitirá una nota de abono que será compensada con las siguientes facturas de cargo.

Ante cualquier circunstancia que hiciese necesaria la intervención de los tribunales de justicia, el cliente se somete expresamente a la competencia de los 
juzgados de Zaragoza.

 CONDICIONES DE VENTA

Atención
Debido a la volatibilidad del mercado, no podemos fijar una tarifa de precios a largo plazo.
Con el objetivo de asegurarle el mejor precio de nuestros productos hemos decidido trasladar a la web los precios de esta tarifa.

En cada pagina encontrara un código QR o enlace en el PDF, con el que podrá acceder a los precios validos para ese día y pagina solicitada.  
Para poder acceder a esta función deberá introducir su NIF / CIF y el código de cliente.  Si no es cliente solicítenos la apertura de ficha para 
poder realizar su consulta.

Los lectores QR son aplicaciones de lectura de códigos de barras bidimensionales, que utilizan la cámara del dispositivo para su lectura.

Si su móvil no dispone de un lector QR, puede descargarse la aplicación desde GooglePlay, o en el caso de sistemas IOS AppStore.

Una vez que haya realizado la lectura del código, la aplicación le permitirá abrir un enlace en el navegador directa a la pagina donde ha esca-
neado el código, identificado como cliente, verá los precios de esa pagina, pudiendo volver a leer otro código, o navegar entre las paginas de 
la tarifa.

PDF
Este archivo PDF contiene enlaces en la parte superior del código QR, si esta leyendo este archivo, puede simplemente clickar sobre el titulo 
rojo: “Acceso a precios online” para ser dirigidos a la web y poder consultar los precios de la pagina.
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GRUPOS ELECTROGENOS COMPRESORES

HIDROLIMPIEZA ALTA PRESION CALENTADORES  INFRARROJOS MWM   MOTORES Y RECAMBIOS

CAROD EN LA WEB
WWW.CAROD.ES

 OTROS PRODUCTOS

Siempre disponible en la web: ofrecemos noticias, informacion actualizada sobre nuestros productos,   
Fichas tecnicas, manuales y catalogos preparados para ser descargados ó enviados por email.




